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Pequeños motores eléctricos
Petits motors elèctrics
Small electric motors
Petits moteurs électriques

C-6041  (Pack 3 units)
Motor 3V 0,42W   -  Tensión nominal: 3V
Rango funcionamiento: 1,5/4,5V  -  Velocidad en vacío: 6600 RPM
Corriente en vacío: 0,13A  -  Velocidad máx. Eficiencia:  5100 RPM
Corriente máx. Eficiencia:  0,4A  -  Par de giro:  11,6g.cm
Potencia de salida:  0,42W  -   Par de parada:  55g.cm
Diámetro eje: 2mm  -  Sentido de giro: horario.
Medidas:  27 x Ø21mm  -   Peso:  28g.

C-6040  (Pack 3 units)
Tensión nominal : 3V  -  Rango de funcionamiento : 1,5 - 4,5V
Velocidad en vacío : 16300 RPM - Corriente en vacío : 0,38A
Velocidad a máx. Eficiencia :  12380 RPM
Corriente a máx. Eficiencia :  1,2A
Par de giro :  10,5g.cm  -  Potencia de salida :  1,34W
Par de parada :  44g. cm  -  Diámetro eje : 2mm
Anti-horario, Sentido de giro : anti-horario
Medidas :  25 x 20,1 x 15,1mm  -  Peso :  17g

Tensió nominal: 3V - Rang de funcionament: 1,5 - 4,5 V
Velocitat en buit: 16300 RPM - Corrent en buit: 0,38A
Velocitat a màx. Eficiència: 12380 RPM
Corrent a màx. Eficiència: 1,2A
Parell de gir: 10,5g.cm - Potència de sortida: 1,34W
Parell de parada: 44g. cm - Diàmetre eix: 2 mm
Anti-horari, Sentit de gir: anti-horari
Mesures: 25 x 20,1 x 15,1mm - Pes: 17g

Nominal voltage: 3V - Operating range: 1.5 - 4.5V
Idle speed: 16300 RPM - Idle current: 0.38A
Speed at max. Efficiency: 12380 RPM
Current at max. Efficiency: 1.2A
Torque: 10.5g.cm - Output power: 1.34W
Stopping torque: 44g. cm - Shaft diameter: 2mm
Anti-clokwise, Direction of rotation: anti-clockwise
Measurements: 25 x 20.1 x 15.1mm - Weight: 17g

Tension nominale: 3V - Plage de fonctionnement: 1,5 - 4,5V
Vitesse de ralenti: 16300 tr / min - Courant de ralenti: 0,38A
Vitesse à max. Efficacité: 12380 tr / min
Courant à max. Efficacité: 1,2 A
Couple: 10,5 g.cm - Puissance de sortie: 1,34 W
Couple d'arrêt: 44g. cm - Diamètre de l'arbre: 2 mm
Anti-horaire, sens de rotation: anti-horaire
Mesures: 25 x 20,1 x 15,1 mm - Poids: 17 g

Motor 3V 0,42W - Tensió nominal: 3V
Rang funcionament: 1,5 / 4,5 V - Velocitat en buit: 6600 RPM
Corrent en buit: 0,13A - Velocitat màx. Eficiència: 5100 RPM
Corrent màx. Eficiència: 0,4A - Parell de gir: 11,6g.cm
Potència de sortida: 0,42W - Parell de parada: 55g.cm
Diàmetre eix: 2 mm - Sentit de gir: horari.
Mesures: 27 x Ø21mm - Pes: 28 g.

3V 0.42W motor - Nominal voltage: 3V
Operating range: 1.5 / 4.5V - Idle speed: 6600 RPM
No-load current: 0.13A - Max speed. Efficiency: 5100 RPM
Current max. Efficiency: 0.4A - Torque: 11.6g.cm
Output power: 0.42W - Stopping torque: 55g.cm
Shaft diameter: 2mm - Direction of rotation: clockwise
Measurements: 27 x Ø21mm - Weight: 28g

Moteur 3V 0.42W - Tension nominale: 3V
Plage de fonctionnement: 1,5 / 4,5 V
Vitesse de ralenti: 6600 tr / min
Courant à vide: 0,13 A - Vitesse max. 
Efficacité: 5100 tr / min
Courant max. Efficacité: 0,4 A  
Couple: 11,6 g.cm
Puissance de sortie: 0,42 W 
Couple d'arrêt: 55 g.cm
Diamètre de l'arbre: 2 mm 
Sens de rotation: sens horaire
Mesures: 27 x Ø21mm - Poids: 28g



C-6042  (Pack 3 units)
Motor:  3V 1,22W - Tensión nominal: 3V - Rango de 
funcionamiento: 1,5 / 6V - Velocidad en vacío: 9700 RPM
Corriente en vacío: 0,15A - Velocidad a máx. Eficiencia:  7930 
RPM - Corriente a máx. Eficiencia:  0,76A
Par de giro:  15g.cm - Potencia de salida:  1,22W
Par de parada:  122g.cm - Diámetro eje: 2mm - Sentido de 
giro: horario - Medidas:  30,5xØ 24mm - Peso:  42g
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Motor: 3V 1,22W - Tensió nominal: 3V - Rang de 
funcionament: 1,5 / 6V - Velocitat en buit: 9700 RPM
Corrent en buit: 0,15A - Velocitat a màx. Eficiència: 7930 
RPM - Corrent a màx. Eficiència: 0,76A - Parell de gir: 
15g.cm - Potència de sortida: 1,22W - Parell de parada: 
122g.cm - Diàmetre eix: 2 mm - Sentit de gir: horari
Mesures: 30,5xØ 24mm - Pes: 42g

Motor: 3V 1.22W - Nominal voltage: 3V - Operating 
range: 1.5 /6V - Idle speed: 9700 RPM - No-load 
current: 0.15A - Speed at max. Efficiency: 7930 RPM 
- Current at max. Efficiency: 0.76A - Torque: 15g.cm - 
Output power: 1.22W - Stopping torque: 122g.cm - 
Shaft diameter: 2mm - Direction of rotation: 
clockwise - Measurements: 30.5xØ 24mm - 
Weight: 42g

Moteur: 3V 1.22W - Tension nominale: 3V - Plage de 
fonctionnement: 1.5 / 6V - Régime de ralenti: 9700 RPM 
- Courant de ralenti: 0.15A - Vitesse à max. Rendement: 
7930 tr / min - Courant à max. Rendement: 0,76 A - 
Couple: 15 g.cm - Puissance de sortie: 1,22 W
Couple d'arrêt: 122g.cm - Diamètre de l'arbre: 2mm - 
Sens de rotation: sens horaire - Dimensions: 30,5xØ 
24mm - Poids: 42g

C-6046  (Pack 3 units) 
Motor : 3V 1,65W - Tensión nominal: 3V - 
Rango de funcionamiento: 1,5 / 3V - Velocidad 
en vacío: 14700 RPM - Corriente en vacío: 0,3A 
- Velocidad a máx. Eficiencia:  11524 RPM - 
Corriente a máx. Eficiencia: 1,05A - Par de 
giro:  14,1g.cm - Potencia de salida:  1,65W - 
Par de parada:  65g.cm - Diámetro eje: 2mm
Sentido de giro: horario - Medidas:  
25xØ21mm - Peso:  19g

Motor: 3V 1,65W - Tensió nominal: 3V - Rang de 
funcionament: 1,5 / 3V - Velocitat en buit: 14700 RPM - 
Corrent en buit: 0,3A - Velocitat a màx. Eficiència: 11524 
RPM - Corrent a màx. Eficiència: 1,05A - Parell de gir: 
14,1g.cm - Potència de sortida: 1,65W - Parell de parada: 
65g.cm - Diàmetre eix: 2 mm - Sentit de gir: horari - 
Mesures: 25xØ21mm - Pes: 19g

Motor: 3V 1.65W - Nominal voltage: 3V - Operating 
range: 1.5 / 3V - Idle speed: 14700 RPM - Idle current: 
0.3A - Speed at max. Efficiency: 11524 RPM - Current 
at max. Efficiency: 1.05A - Turning torque: 14.1g.cm - 
Output power: 1.65W - Stopping torque: 65g.cm - Shaft 
diameter: 2mm - Direction of rotation: clockwise - 
Measurements: 25xØ21mm - Weight: 19g

Moteur: 3V 1,65W - Tension nominale: 3V - Plage de 
fonctionnement: 1,5 / 3V - Régime de ralenti: 14700 tr / min - 
Courant de ralenti: 0,3A - Vitesse à max. Rendement: 11524 tr 
/ min - Courant à max. Rendement: 1,05 A - Couple de 
braquage: 14,1 g.cm - Puissance de sortie: 1,65 W - Couple 
d'arrêt: 65 g.cm - Diamètre de l'arbre: 2 mm - Sens de 
rotation: sens horaire - Dimensions: 25xØ21mm - Poids: 19g
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C-6043
Motor : 12V 5W - Tensión nominal: 12V
Rango de funcionamiento: 12 / 24V 
Velocidad en vacío: 13500 RPM 
Corriente en vacío: 0,2A 
Velocidad a máx. Eficiencia:  10710 RPM
Corriente a máx. Eficiencia:  0,77A
Par de giro:  41,3g.cm - Potencia de salida:  4,54W
Par de parada:  200g.cm - Diámetro eje: 2,3mm
Sentido de giro: horario  - Medidas:  32,5xØ27,5mm
Peso:  52g

C-6044
Motor 6 - 12V 47W - Tensión nominal: 7,2V
Rango de funcionamiento: 6 -12V
Velocidad en vacío: 20400 RPM
Corriente en vacío: 1,8A
Velocidad a máx. Eficiencia:  1950±10% RPM
Corriente a máx. Eficiencia: 4,7A - Par de giro:  261g.cm
Potencia de salida:  47W - Par de parada:  1850g.cm
Diámetro eje: 3,2mm - Sentido de giro: anti-horario
Medidas:  350 x Ø 35,8mm - Peso:  150g
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Motor: 12V 5W - Tensió nominal: 12V
Rang de funcionament: 12 / 24V
Velocitat en buit: 13500 RPM
Corrent en buit: 0,2A
Velocitat a màx. Eficiència: 10710 RPM
Corrent a màx. Eficiència: 0,77A
Parell de gir: 41,3g.cm - Potència de sortida: 4,54W
Parell de parada: 200g.cm - Diàmetre eix: 2,3mm
Sentit de gir: horari - Mesures: 32,5xØ27,5mm
Pes: 52G

Motor: 12V 5W -  Rated voltage: 12V
Operating range: 12 / 24V

Idle speed: 13500 RPM
No-load current: 0.2A

Speed at max. Efficiency: 10710 RPM
Current at max. Efficiency: 0.77A

Torque: 41.3g.cm - Output Power: 4.54W
Stall torque: 200g.cm - Shaft diameter: 2.3mm

Direction of rotation: clockwise
Measurements: 32.5xØ27.5mm - Weight: 52g

Moteur: 12V 5W - Tension nominale: 12 V
Plage de fonctionnement: 12 / 24V
Vitesse de ralenti: 13500 tr / min
Courant à vide: 0,2 A
Vitesse à max. Efficacité: 10710 tr / min
Courant à max. Efficacité: 0.77A
Couple: 41,3 g.cm - Puissance de sortie: 4,54 W
Couple de décrochage: 200g.cm - Diamètre de l'arbre: 2,3 mm
Sens de rotation: sens horaire - Mesures: 32,5xØ27,5 mm
Poids: 52g

Motor 6 - 12V 47W - Tensió nominal: 7,2V
Rang de funcionament: 6 -12V
Velocitat en buit: 20400 RPM
Corrent en buit: 1,8A
Velocitat a màx. Eficiència: 1950 ± 10% RPM
Corrent a màx. Eficiència: 4,7A - Parell de gir: 261g.cm
Potència de sortida: 47W - Parell de parada: 1850g.cm
Diàmetre eix: 3,2 mm - Sentit de gir: anti-horari
Mesures: 350xØ35,8mm - Pes: 150g

Motor 6 - 12V 47W - Nominal voltage: 7.2V
Operating range: 6 -12V
Idle speed: 20400 RPM

No-load current: 1.8A
Speed at max. Efficiency: 1950 ± 10% RPM

Current at max. Efficiency: 4.7A
Torque: 261g.cm - Output Power: 47W

Stall torque: 1850g.cm - Shaft diameter: 3.2mm
Direction of rotation: anti-clockwise

Measurements: 350xØ35,8mm - Weight: 150g

Moteur 6 - 12V 47W - Tension nominale: 7,2 V
Plage de fonctionnement: 6-12 V
Vitesse de ralenti: 20400 tr / min - Courant à vide: 1,8 A
Vitesse à max. Efficacité: 1950 ± 10% RPM
Courant à max. Efficacité: 4,7 A - Couple: 261g.cm
Puissance de sortie: 47 W - Couple de décrochage: 1850g.cm
Diamètre de l'arbre: 3,2 mm - Sens de rotation: anti-horaire
Mesures: 350xØ35,8mm - Poids: 150g
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C-6070
Micro-motor vibrador, al ser alimentado hace 
una oscilación de 8000 rpm.
Tensión de trabajo : 1,3V
Corriente : 75 mA
Arranca : 0,75V
Medidas : Ø 6 x 14,4mm
Peso : 1,8 g
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Petits motors elèctrics
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C-6045
Generador trifásico sin escobillas .
Ideal para pequeños aerogeneradores, turbinas 
hidráulicas etc., puede obtener una salida de 
10VCC-0.A@2000rpm .
Medidas  :  30x30x18mm
Eje  :  Ø 3mm
Peso  :  42g

Generador trifàsic sense escombretes.
Ideal per a petits aerogeneradors, turbines 
hidràuliques etc., pot obtenir una sortida de 
10VCC-0.A@2000rpm.
Mesures: 30x30x18mm
Eix: Ø 3 mm
Pes: 42g

Brushless three-phase generator.
Ideal for small wind turbines, hydro turbines 
etc., you can get 10VDC-0.A@2000rpm output.
Measures: 30x30x18mm
Shaft: Ø 3mm
Weight: 42g

Générateur triphasé sans balais.
Idéal pour les petites éoliennes, les turbines 
hydrauliques, etc., vous pouvez obtenir une 
sortie 10VDC-0.A@2000rpm.
Mesures: 30x30x18mm
Arbre: Ø 3 mm
Poids: 42g

Micro-motor vibrador, a l'ésser alimentat 
fa una oscil·lació de 8000 rpm.
Tensió de treball: 1,3V
Corrent: 75 mA
Arrenca: 0,75V
Mesures: Ø 6 x 14,4mm
Pes: 1,8 g

Micro-motor vibrator, when powered, it 
makes an oscillation of 8000 rpm.

Working voltage: 1.3V
Current: 75 mA

Start: 0.75V
Measurements: Ø 6 x 14.4mm

Weight: 1.8g

Vibrateur micro-Moteur, lorsqu'il est 
alimenté, il fait une oscillation de 8000 tr / 
min.
Tension de fonctionnement: 1,3 V
Courant: 75 mA
Début: 0.75V
Mesures: Ø 6 x 14,4 mm
Poids: 1,8 g
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Motores para aplicaciones solares
Motors per a aplicacions solars
Motors for solar applications
Moteurs pour applications solaires

C-6059
Mini motor solar
Tensión nominal: 2V
Rango de funcionamiento: 0,3 – 5,9V
Velocidad en vacío: 2200 RPM
Corriente en vacío: 0,018A
Velocidad a máx. Eficiencia:  1600 RPM
Corriente a máx. Eficiencia:  0,055A
Par de giro:  2,8g.cm - Potencia de salida: 0,057W
Par de parada:   12g.cm - Diámetro eje: Ø2mm
Sentido de giro:  horario - Medidas:  12,3 x Ø24,4mm
Peso:  22g

C-6058
Micro motor solar Ø 7mm
Tensión nominal: 0,3 – 1,3V
Diámetro eje: Ø 0,8mm
Sentido de giro:  horario
Medidas:  15,6 x Ø 6mm
Peso:  2 gr.
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Micro motor solar Ø 7 mm
Tensió nominal: 0,3 - 1,3V
Diàmetre eix: Ø 0,8mm
Sentit de gir: horari
Mides: 15,6 x Ø 6 mm
Pes: 2 gr.

Micro solar motor Ø 7mm
Nominal voltage: 0.3 - 1.3V
Shaft diameter: Ø 0.8mm
Direction of rotation: clockwise
Measurements: 15.6 x Ø 6mm
Weight: 2 gr.

Micro moteur solaire Ø 7mm
Tension nominale: 0,3 - 1,3 V
Diamètre de l'arbre: Ø 0,8 mm
Sens de rotation: sens horaire
Mesures: 15,6 x Ø 6 mm
Poids: 2 gr.

Mini motor solar
Tensió nominal: 2V
Rang de funcionament: 0,3 - 5,9V
Velocitat en buit: 2200 RPM
Corrent en buit: 0,018A
Velocitat a màx. Eficiència: 1600 RPM
Corrent a màx. Eficiència: 0,055A
Parell de gir: 2,8g.cm - Potència de sortida: 0,057W
Parell de parada: 12g.cm - Diàmetre eix: Ø2mm
Sentit de gir: horari - Mesures: 12,3 x Ø24,4mm
Pes: 22g

Mini solar motor
Rated voltage: 2V

Operating range: 0.3 - 5.9V
Idle speed: 2200 RPM - No-load current: 0.018A

Speed at max. Efficiency: 1600 RPM
Current at max. Efficiency: 0.055A

Torque: 2.8g.cm - Output power: 0.057W
Stop torque: 12g.cm - Shaft diameter: Ø2mm

Direction of rotation: clockwise
Measurements: 12.3 x Ø24.4mm - Weight: 22g

Mini moteur solaire
Tension nominale: 2 V
Plage de fonctionnement: 0,3 - 5,9 V
Vitesse de ralenti: 2200 tr / min
Courant à vide: 0,018A
Vitesse à max. Efficacité: 1600 tr / min
Courant à max. Efficacité: 0,055A
Couple: 2,8 g.cm - Puissance de sortie: 0,057 W
Couple d'arrêt: 12g.cm - Diamètre de l'arbre: Ø2mm
Sens de rotation: sens horaire
Mesures: 12,3 x Ø24,4 mm - Poids: 22g
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C-6060
Mini motor solar
Tensión nominal: 3V
Rango de funcionamiento: 1,5 – 12V
Velocidad en vacío: 2700 RPM
Corriente en vacío: 0,02A
Velocidad a máx. Eficiencia:  2200 RPM
Corriente a máx. Eficiencia:  0,07A
Par de giro:  10g.cm - Potencia de salida: 0,23W
Par de parada:   60g.cm - Diámetro eje: Ø2mm
Sentido de giro:  horario - Medidas: 19,5 x Ø32mm
Peso:  45g

Motores para aplicaciones solares
Motors per a aplicacions solars
Motors for solar applications
Moteurs pour applications solaires
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Mini motor solar
Tensió nominal: 3V
Rang de funcionament: 1,5 - 12V
Velocitat en buit: 2700 RPM - Corrent en buit: 0,02A
Velocitat a màx. Eficiència: 2200 RPM
Corrent a màx. Eficiència: 0,07A - Parell de gir: 10g.cm  
Potència de sortida: 0,23W - Parell de parada: 60g.cm  
Diàmetre eix: Ø2mm - Sentit de gir: horari 
Mesures: 19,5 x Ø32mm - Pes: 45g

Mini solar motor
Rated voltage: 3V

Operating range: 1.5 - 12V
Idle speed: 2700 RPM - No-load current: 0.02A

Speed at max. Efficiency: 2200 RPM
Current at max. Efficiency: 0.07A

Turning torque: 10g.cm - Output power: 0.23W
Stop torque: 60g.cm - Shaft diameter: Ø2mm

Direction of rotation: clockwise
Measurements: 19.5xØ32mm - Weight: 45g

Mini moteur solaire
Tension nominale: 3 V
Plage de fonctionnement: 1,5 - 12V
Vitesse de ralenti: 2700 tr / min - Courant à vide: 0,02 A
Vitesse à max. Efficacité: 2200 tr / min
Courant à max. Efficacité: 0.07A
Couple de braquage: 10g.cm  - Puissance de sortie: 0,23 W
Couple d'arrêt: 60g.cm - Diamètre de l'arbre: Ø2mm
Sens de rotation: sens horaire
Mesures: 19,5 x Ø32mm  -  Poids: 45g

Motores especiales para energía solar
Motors especials per a energia solar
Special motors for solar energy
Moteurs spéciaux pour l'énergie solaire

C-6055
Colocar el motor encima del kit que quiera que funcione y esperar que esté cargada la célula solar.

Posar el motor sobre de el kit que vulgui que funcioni i esperar que estigui carregada la cèl·lula solar.

Place the motor on top of the kit you want to run and wait for the solar cell to be charged.

Placez le moteur sur le kit que vous souhaitez faire fonctionner et attendez que la cellule solaire soit chargée.

Motor solar  -  Solar motor  -  Moteur solaire
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C-6061
Motor solar con reducción
Tensión nominal:  0,41 – 1,3V
Reducción: 9:1 or/ou/o  27:1
Corriente de arranque: 25 mA
Velocidad: 10 – 100 RPM
Eje de salida: Ø2mm
Medidas: Ø38x25mm

C-6063
Motor solar con reducción
Tensión nominal:  0,3 – 3V
Reducción: 120:1
Corriente de arranque:16 mA
Velocidad: 12 – 120 RPM (15RPM – 0,5V)
Eje de salida: Ø 2mm
Medidas: Ø12 x 28mm

C-6098
Muscular strength  - Force musculaire  -  Fuerza muscular                          
      
Friction motor with shaft 110 x Ø4, and 4 flanged wheels Ø30mm. 2 sets
Moteur de friction avec axe 110 x Ø4, et 4 roues avec talon Ø30mm. 2 sets
Motor a fricción con eje 110 x Ø4, y 4 ruedas Ø30mm con pestaña. 2 sets          
                

Motores especiales para energía solar
Motors especials per a energia solar
Special motors for solar energy
Moteurs spéciaux pour l'énergie solaire
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Motor solar amb reducció
Tensió nominal: 0,41 - 1,3V
Reducció: 9: 1 or / ou / o 27: 1
Corrent d'arrencada: 25 mA
Velocitat: 10 - 100 RPM
Eix de sortida: Ø2mm
Mesures: Ø38x25mm

Solar motor with reduction
Nominal voltage: 0.41 - 1.3V
Reduction: 9: 1 or / ou / o 27: 1
Starting current: 25 mA
Speed: 10 - 100 RPM
Output shaft: Ø2mm
Measurements: Ø38x25mm

Moteur solaire avec réduction
Tension nominale: 0,41 - 1,3 V
Réduction: 9: 1 ou / ou / o 27: 1
Courant de démarrage: 25 mA
Vitesse: 10-100 tr / min
Arbre de sortie: Ø2mm
Mesures: Ø38x25mm

Motor solar amb reducció
Tensió nominal: 0,3 - 3V
Reducció: 120: 1
Corrent d'arrencada: 16 mA
Velocitat: 12 - 120 RPM (15RPM - 0,5V)
Eix de sortida: Ø 2 mm
Mesures: Ø12 x 28mm

Solar motor with reduction
Nominal voltage: 0.3 - 3V
Reduction: 120: 1
Starting current: 16 mA
Speed: 12 - 120 RPM (15RPM - 0.5V)
Output shaft: Ø 2mm
Measurements: Ø12 x 28mm

Moteur solaire avec réduction
Tension nominale: 0,3 - 3V
Réduction: 120: 1
Courant de démarrage: 16 mA
Vitesse: 12-120 tr / min (15 tr / min - 0,5 V)
Arbre de sortie: Ø 2 mm
Mesures: Ø12 x 28mm
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Motorreductores CC
Motorreductors CC
Gearbox DC
Motoreducteurs DC

C-6065
Motorreductor, media potencia
Alimentación: 1,5 - 3V
Voltaje nominal constante: 3,0 V
Sin carga: 0,155 A - 9200 rpm
Max. Rendimiento: 7800 rpm - 0,85A - 
20g.cm - 1,60W - 62,3%
Par de parada: 130,0g.cm

Motorreductor, mitja potència
Alimentació: 1,5 - 3V
Voltatge nominal constant: 3,0 V
Sense càrrega: 0,155 A - 9200 rpm
Max. Rendiment: 7800 rpm - 0,85A - 20g.cm - 1,60W - 62,3%
Parell de parada: 130,0g.cm

Gear motor, medium power
Power supply: 1.5 - 3V

Constant rated voltage: 3.0V
No load: 0.155 A - 9200 rpm

Max. Performance: 7800 rpm - 0.85A - 20g.cm 
- 1.60W - 62.3%

Stopping torque: 130.0g.cm

Motoréducteur, puissance moyenne
Alimentation: 1,5 - 3V
Tension nominale constante: 3,0 V
À vide: 0,155 A - 9200 tr / min
Max. Puissance: 7800 tr / min - 0,85A - 20g.cm - 
1,60W - 62,3%
Couple d'arrêt: 130,0 g.cm
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C-6066
Sistema motriz muy simple . Fijar a la base con dos tornillos 
colocar dos ruedas, alimentar . Eje 150mm y Ø 4mm .

Sistema motriu molt simple. Fixar a la base amb dos cargols 
col·locar dues rodes, alimentar. Eix 150mm i Ø 4 mm.

Very simple drive system. Fix the base with two wheels, 
power. Axis 150mm Ø 4mm .

Système d'entraînement très simple. Fixer la base avec  
deux roues, la puissance. Axe 150mm Ø 4mm .

Motorreductores CC
Motorreductors CC
Gearbox DC
Motoreducteurs DC
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C-6073
Motorreductor, media potencia
Alimentación: 12 - 24V
Voltaje nominal constante: 12 V
Sin carga: 0,10 A - 8400 rpm
Max. Rendimiento: 6300 rpm - 0,30A - 25g.cm - 
1,62W - 44.87%
Par de parada: 100g.cm

Motorreductor, mitja potència
Alimentació: 12 - 24V
Voltatge nominal constant: 12 V
Sense càrrega: 0,10 A - 8400 rpm
Max. Rendiment: 6300 rpm - 0,30A - 25g.cm - 1,62W - 44.87%
Parell de parada: 100g.cm

Gear motor, medium power
Power supply: 12 - 24V

Constant rated voltage: 12V
No load: 0.10 A - 8400 rpm

Max. Performance: 6300 rpm - 0.30A - 25g.cm - 
1.62W - 44.87%

Stop torque: 100g.cm

Motoréducteur, puissance moyenne
Alimentation: 12 - 24V
Tension nominale constante: 12 V
À vide: 0,10 A - 8400 tr / min
Max. Puissance: 6300 tr / min - 0,30A - 25g.cm - 
1,62W - 44,87%
Couple d'arrêt: 100g.cm



C-6069
Motorreductor, alta potencia
Motorreductor, alta potencia
Alimentación: 4,5 - 15V
Voltaje nominal constante: 12,0 V CC
Sin carga: 0,52A - 15800 rpm
Max. Rendimiento: 13360 rpm - 2,85A - 154,4g.cm - 
21,2W - 61,9%
Par de parada: 1000g.cm

Motorreductores CC
Motorreductors CC
Gearbox DC
Motoreducteurs DC
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Motorreductor, alta potència
Alimentació: 4,5 - 15V
Voltatge nominal constant: 12,0 V CC
Sense càrrega: 0,52A - 15800 rpm
Max. Rendiment: 13360 rpm - 2,85A - 154,4g.cm - 
21,2W - 61,9%
Parell de parada: 1000g.cm

Gear motor, high power
Power supply: 4.5 - 15V
Constant rated voltage: 12.0 V DC
No load: 0.52A - 15800 rpm
Max. Performance: 13360 rpm - 2.85A - 
154.4g.cm - 21.2W - 61.9%
Stall torque: 1000g.cm

Motoréducteur, haute puissance
Alimentation: 4,5 - 15V
Tension nominale constante: 12,0 V CC
À vide: 0,52A - 15800 tr / min
Max. Puissance: 13360 tr / min - 2,85 A - 154,4 g.cm 
- 21,2 W - 61,9%
Couple de décrochage: 1000g.cm

Kits de motor reductor CC
Kits de motor reductor CC
Gear motor kits DC
Kits de moteuréducteur DC

C-8050
Kit motor reductor
Reducción: 4096: 1 - 1,7 rpm @ 12VDC
Corriente: 0,03 - 0,2A
Alimentación : 4 - 12V
Eje de salida: Ø 3 mm.

Kit reductor del motor
Reducció: 4096: 1 - 1,7 rpm @ 12VDC
Corrent: 0,03 - 0,2A
Alimentació: 4 - 12V
Sortida de sortida: Ø 3 mm.

Reducer motor kit
Reduction: 4096: 1 - 1.7 rpm @ 12VDC
Current: 0.03 - 0.2A
Power supply: 4 - 12V
Output shaft: Ø 3 mm. Kit moteur réducteur

Réduction: 4096: 1 - 1,7 tr / min @ 12VDC
Courant: 0,03 - 0,2 A
Alimentation: 4 - 12V
Arbre de sortie: Ø 3 mm.
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C-8051
Kit motor reductor
Reducciones: 9: 1, 15: 1, 25: 1, 45: 1, 125: 1, 
225: 1, 625: 1 y 1125: 1
Eje de salida: Ø 3 mm.
Alimentación : 1,5 a 4,5V

C-8053
Kit motoreductores gemelos para robots de 
accionamiento diferencial. 1:60(200rpm), 
1:120(100rpm) y 1:288(42rpm)

Kit motoreductors bessons per a robots 
d'accionament diferencial. 1:60 (200rpm), 1: 120 
(100rpm) i 1: 288 (42rpm)

Twin-Motor gearbox kit for differential drive robots. 
1:60(200rpm), 1:120(100rpm) & 1:288(42rpm)

Kit à double motoréducteur pour les robots 
d'entraînement différentiel. 1:60(200rpm), 
1:120(100rpm) et 1:288(42rpm) 

Kits de motor reductor CC
Kits de motor reductor CC
Gear motor kits DC
Kits de moteuréducteur DC
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Kit motor reductor
Reduccions: 9: 1, 15: 1, 25: 1, 45: 1, 125: 1, 
225: 1, 625: 1 i 1125: 1
Eix de sortida: Ø 3 mm.
Alimentació: 1,5 a 4,5 V

Gear motor kit
Reductions: 9: 1, 15: 1, 25: 1, 45: 1, 125: 1, 225: 1, 
625: 1 and 1125: 1
Output shaft: Ø 3 mm.
Power supply: 1.5 to 4.5V Kit moteur à engrenages

Réductions: 9: 1, 15: 1, 25: 1, 45: 1, 125: 
1, 225: 1, 625: 1 et 1125: 1
Arbre de sortie: Ø 3 mm.
Alimentation: 1,5 à 4,5 V
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C-8090
Grupo motriz de 6 patas   -   Grup motriu de 6 potes  
-  Drive wit 6 legs   -   Groupe  motrice 6 pattes 

Es un kit para ensamblar un grupo motriz doble. 
Tiene dos motores con reducción y la transmisión 
para activar las seis patas 4,5V .

És un kit per acoblar un grup motriu doble. Té dos 
motors amb reducció i la transmissió per activar les 
sis potes 4,5 V.

It is a kit to assemble a double drive unit. It has two 
motors and transmission to activate six legs  4,5V.

Il s'agit d'un kit à assembler une unité à double 
motrice. Il dispose de deux moteurs et la 
transmission pour activer six pattes 4,5V.

C-6047

Motor-reductor en línea 1:120 para robots.

Motor-reductor en línia 1: 120 per a robots.

In-line motor & gearbox 1:120 for robotics.

Motoréducteur en ligne 1:120 pour la robotique.
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Kits de motor reductor CC
Kits de motor reductor CC
Gear motor kits DC
Kits de moteuréducteur DC

Kits de motor reductor CC
Kits de motor reductor CC
Gear motor kits DC
Kits de moteuréducteur DC

Kits de motor reductor CC
Kits de motor reductor CC
Gear motor kits DC
Kits de moteuréducteur DC

Kits de motor reductor CC
Kits de motor reductor CC
Gear motor kits DC
Kits de moteuréducteur DC
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Micro motores reductores
Micro motors reductors
Micro gearboxes
Motoréducteurs micro 

C-6068
Reducción: 29: 1
Poder: 6V
Par nominal: 0,049 Nm
Max. Instantáneo: 0,147Nm
Rendimiento: 73%
Eje de salida: Ø 3 mm
Tamaño: 25 x 12 x 10 mm
Peso: 9,5 g.

C-6064
Reducción: 60: 1
Potencia: 0,3 - 4,8V
Par nominal: 0,059 Nm
Max. Instantáneo: 0,177Nm
Rendimiento: 66%
Eje de salida: Ø 3 mm
Tamaño: 25 x 12 x 10 mm
Peso: 9,5 g.
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Reducció: 60: 1
Potència: 0,3 - 4,8V
Par nominal: 0,059 Nm
Màx. Instantani: 0,177Nm
Rendiment: 66%
Sortida de sortida: Ø 3 mm
Mides: 25 x 12 x 10 mm
Pes: 9,5 g.

Reduction: 60: 1
Power: 0.3 - 4.8V

Nominal torque: 0.059 Nm
Max. Instantaneous: 0.177Nm

Yield: 66%
Output shaft: Ø 3 mm
Size: 25 x 12 x 10 mm

Weight: 9.5 g.

Réduction: 60: 1
Puissance: 0,3 - 4,8 V
Couple nominal: 0,059 Nm
Max. Instantané: 0,177Nm
Rendement: 66%
Arbre de sortie: Ø 3 mm
Taille: 25 x 12 x 10 mm
Poids: 9,5 g.

Reducció: 29: 1
Poder: 6V
Parell nominal: 0,049 Nm
Max. Instantani: 0,147Nm
Rendiment: 73%
Eix de sortida: Ø 3 mm
Mida: 25 x 12 x 10 mm
Pes: 9,5 g.

Reduction: 29: 1
Power: 6V
Nominal torque: 0.049 Nm
Max. Instantaneous: 0.147Nm
Yield: 73%
Output shaft: Ø 3 mm
Size: 25 x 12 x 10mm
Weight: 9.5 g.

Réduction: 29: 1
Puissance: 6V
Couple nominal: 0,049 Nm
Max. Instantané: 0,147Nm
Rendement: 73%
Arbre de sortie: Ø 3 mm
Taille: 25 x 12 x 10 mm
Poids: 9,5 g.
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Motor con cable y conector
Motor amb cable i connector
Motor with cable and connector
Moteur avec câble et connecteur

Nominal voltage: 3V - Operating range: 1.5 - 4.5V
Idle speed: 16300 RPM - Idle current: 0.38A
Speed at max. Efficiency: 12380 RPM
Current at max. Efficiency: 1.2A
Torque: 10.5g.cm - Output power: 1.34W
Stopping torque: 44g. cm - Shaft diameter: 2mm
Anti-horaire, Direction of rotation: anti-clockwise
Measurements: 25 x 20.1 x 15.1mm - Weight: 17gTensió nominal: 3V - Rang de funcionament: 1,5 - 4,5 V

Velocitat en buit: 16300 RPM - Corrent en buit: 0,38A
Velocitat a màx. Eficiència: 12380 RPM
Corrent a màx. Eficiència: 1,2A
Parell de gir: 10,5g.cm - Potència de sortida: 1,34W
Parell de parada: 44g. cm - Diàmetre eix: 2 mm
Anti-horari, Sentit de gir: anti-horari
Mesures: 25 x 20,1 x 15,1mm - Pes: 17g

Tension nominale: 3V - Plage de fonctionnement: 1,5 - 4,5V
Vitesse de ralenti: 16300 tr / min - Courant de ralenti: 0,38A
Vitesse à max. Efficacité: 12380 tr / min
Courant à max. Efficacité: 1,2 A
Couple: 10,5 g.cm - Puissance de sortie: 1,34 W
Couple d'arrêt: 44g. cm - Diamètre de l'arbre: 2 mm
Anti-horaire, sens de rotation: anti-horaire
Mesures: 25 x 20,1 x 15,1 mm - Poids: 17 g

C-4060
Mini motor solar   -   Tensión nominal: 2V
Rango de funcionamiento: 0,3 – 5,9V
Velocidad en vacío: 2200 RPM
Corriente en vacío: 0,018A
Velocidad a máx. Eficiencia:  1600 RPM
Corriente a máx. Eficiencia:  0,055A
Par de giro:  2,8g.cm 
Potencia de salida: 0,057W
Par de parada:   12g.cm - Diámetro eje: Ø2mm
Sentido de giro:  horario
Medidas:  12,3 x Ø24,4mm - Peso:  22g

Mini solar motor
Rated voltage: 2V

Operating range: 0.3 - 5.9V
Idle speed: 2200 RPM

No-load current: 0.018A
Speed at max. Efficiency: 1600 RPM
Current at max. Efficiency: 0.055A

Torque: 2.8g.cm - Output power: 0.057W
Stop torque: 12g.cm - Shaft diameter: Ø2mm

Direction of rotation: clockwise
Measurements: 12.3 x Ø24.4mm - Weight: 22g

Mini motor solar
Tensió nominal: 2V
Rang de funcionament: 0,3 - 5,9V
Velocitat en buit: 2200 RPM
Corrent en buit: 0,018A
Velocitat a màx. Eficiència: 1600 RPM
Corrent a màx. Eficiència: 0,055A
Parell de gir: 2,8g.cm - Potència de sortida: 0,057W
Parell de parada: 12g.cm - Diàmetre eix: Ø2mm
Sentit de gir: horari - Mesures: 12,3 x Ø24,4mm
Pes: 22g

Mini moteur solaire
Tension nominale: 2 V

Plage de fonctionnement: 0,3 - 5,9 V
Vitesse de ralenti: 2200 tr / min

Courant à vide: 0,018A
Vitesse à max. Efficacité: 1600 tr / min

Courant à max. Efficacité: 0,055A
Couple: 2,8 g.cm - Puissance de sortie: 0,057 W

Couple d'arrêt: 12g.cm - Diamètre de l'arbre: Ø2mm
Sens de rotation: sens horaire

Mesures: 12,3 x Ø24,4 mm - Poids: 22g

C-4061  
Tensión nominal : 3V  -  Rango de funcionamiento : 1,5 - 4,5V
Velocidad en vacío : 16300 RPM - Corriente en vacío : 0,38A
Velocidad a máx. Eficiencia :  12380 RPM
Corriente a máx. Eficiencia :  1,2A
Par de giro :  10,5g.cm  -  Potencia de salida :  1,34W
Par de parada :  44g. cm  -  Diámetro eje : 2mm
Anti-horario, Sentido de giro : anti-horario
Medidas :  25 x 20,1 x 15,1mm  -  Peso :  17g
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