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Introduction et explication de base sur l'ozone

Depuis le début des années 90, sous la marque Cebek, nous commercialisons différentes lampes d'ozone, 2, 5,
10, 20 mg, et des transformateurs haute tension pour les alimenter. Elles étaient fournies aux petits fabricants
d'appareils d'ozone, et servaient de pidces de rechange pour bon nombre d'équipements instafiés. Nous avons
également fourni & ces fabricants les temporisateurs cycliques, car a I'épogue, selon la réglementation, les
équipements devalent étre éteints périodiquement.

Au fil des années, plusieurs fabricants ont pris leur retraite et ont disparu, et nous avons cessé de fournir les
lampes d'ozone. Avec Fapparition du COVID-19, plusieurs distributeurs nous ont recontacté et demandé des
lampes d’ozone. Nous avons cherché sur le marché et la premiére chose que l'on nous a dit, c'est que
maintenant, ce qui fonctionne ce sont les générateurs d'ozone plus petit, plus puissant et beaucoup plus actuel,
avec des alimentations électriques bien plus petites et moins lourdes. Nous nous sommes penchés sur leur
qualité et leur efficacité. C'est pourquoi nous avons édité ce dossier, avec des références du ministére du travail,
de 'OMS et de revues scientifiques.

En résumé, 'ozone fonctionne et d'autant plus maintenant avec les nouveaux générateurs puissants, mais ils ne
doivent atre utilisés que par des professionnels, et dans des espaces avec peu de personnes, pour éviter de
fortes concentrations d'ozone qui peuvent &tre nocives pour la santé. Rappelons que cet ozone généré
artificiellement, aprés quelques minutes, passe de 03 4 02 (oxygéne). Par conséguent, une fois utilisé, il est
recommandé, en entrant dans l'établissement, de 'aérer ou de le ventiler pour rencuveler lair.

Nous recommandons aux magasins de programmer l'utilisation des canons a ozone avant l'entrée de
personnes dans le magasin ou & I'ouverture. Nous recommandens également leurs utilisations du temps de midi
{en cas de fermeture pour pause déjeuner) et lors de la fermeture du magasin en fin de journée. Cela parmettra
de stériliser I'établissement, d'empécher F'apparition de moisissures, d'allergénes (de plus en plus fréquents), et
d'éliminer les agents pathogénes, coronavirus, et autres acariens, etc.

L'OMS recommande particuliérement Yozone pour l'eau {piscines, bassins, spas, etc.). C'est donc une gamme
que nous allons bientdt intégrer avec les nouveaux générateurs d'ozone 12Vdc. Cette gamme de générateurs
d'ozone est fiable et de haute qualité, et ¢'est pour cela que nous offrons une garantie Cebek de 3 ans.

-
Luis Beltran,
Fondateur associé de Fadisel

@ e www.cebek.com - info@cebek.com



@sst

instilulo Moclenal de
Seguidad y Sawd en & Frabojo

e OZONO como pesinrectante
FRENTE AL CORONAVIRUS DA RS-CoV-2

{Version actualizada a 29 de junio de 2020)



- Cinsst

i
i

Contenido

JUSTIFICACION .....oeeeeteeeeo e eemevensecsonesssssesssss sansrssssssasasn sesassstsssessesassssansesssssstassssssastonasrases 3
INTRODUCCION ..o eeterseeessssersssaessabenssabs st snssns srsssssssassons tresssassssssnssatbesssantostspasessasessermsassssanse 3
EQUE ES EL OZONO? EFECTOS PARA LA SALUD .....uoevvasoerensscrrsensemasssssrenssnrenssssesssssssessssersensresons &
USC DEL OZONO COMO DESINFECTANTE Y SU EFICACIA FRENTE AL SARS-COV-2.....cvvrerurmscrence 6
RIESGOS DE EXPOSICION AL OZOND......c.corevevrrarassermrsacssssasssssserssssncorsssssssnisssionsssnnisssmrecssessscsie 3
MEDIDAS PREVENTIVAS . ..ovvussusesrssrsssssasssssssssessssssassesssssesiensssssmes esesasserasssasasessarense sionassisssssenns 10
CONCLUSIONES .......... feesinsbsseaEAb AL RSSO PO AR SRR A SRRSO SRS RS £ R ke amre e 11
REFERENCIAS ......crvveversarseenessrssanerarses ererneerensssesres eresisssnsssassrsnsssnsssssaesrsssresssssasnes 11

N ¢ revision facha Modificacion
1 24/05/2020 Versidn inicial
2 29/06/2020 Se afiaden referencias bibliogréficas (7 y 8)



=)

L) . B — — - .
a‘: Frae e 4 insst
d N kil

-
Traial per

EL OZONO COMO DESINFECTANTE FRENTE AL CORONAVIRUS SARS-CoV-2

JUSTIFICACION

A 13 espera de que la Unién Europea aporte datos concluyentes sobre la evaluacién en proceso
del ozono como virucida autorizado y dado el interés de la sociedad en encontrar soluciones
eficaces de desinfeccion en la situacion de crisis sanitaria actual, este documento recoge
informacion sobre la eficacia del ozono como desinfectante frente al coronavirus SARS-CoV-2y
recomendaciones sobre el uso de generadores de ozono, basadas en evidencias cientificas
publicadas hasta el momento.

INTRODUCCION

€l 27 de abril de 2020 el Ministerio de Sanidad emitié una nota sobre el uso de productos
biocidas para la desinfeccidn del virus SARS-CoV-2 [1].

Los biocidas, entre los que se encuentran los desinfectantes virucidas, son productos necesarios
para el contro! de los organismos nocivos para fa salud humana, sin embargo, pueden implicar
riesgos para las personas debido a sus propiedades intrinsecas y un uso no adecuado. Su
comercializacién y uso se encuentra regulado por el Reglamento (UE) N € 528/2012 (2] ademas
de por la normativa nacional. En este sentido, no se deben comercializar ni usar biocidas que no
hayan sido expresamente autorizados y registrados debidamente o en su caso notificados.
Todos los biocidas comercializados deben contener sustancias activas que, a su vez, hayan sido
aprobadas con anterioridad o bien estén en periodo de evaluacién en la Unidn Europea.

Por otra parte, hay sustancias biocidas que se encuentran en evaluacién en la Unién europea
permitiéndose, a la espera de finalizar este proceso, la comercializacion de los productos que
las contienen, siempre que se respeten las medidas de seguridad correspondientes. En este
grupo se encuentran algunos cuya generaclén se realiza in situ mediante maquinaria, como es
el ozono. Este hecho impide, ademds, que tengan un etiquetado que avise de su peligrosidad y
usos, a diferencia del resto de biocidas. Por ello, para este tipo de biocidas, cuya
comercializacién debe haber sido notificada al Ministerio de Sanidad, se recuerda la importancia
de seguir las recomendaciones del fabricante.

El 0zono no se encuentra entre [a lista de virucidas recomendados por el Ministerio de Sanidad,
ya gue actualmente no existen datos concluyentes que demuestren su eficacia frente al virus
SARS-CoV-2.

Ante la proliferacién en el mercado de dispositivos productores de ozono, este Ministerio
advierte que el ozono al igual que otros biocidas:

e No se puede aplicar en presencia de personas.

e Los aplicadores deben contar con los equipos de proteccion adecuados.

¢ Al seruna sustancia quimica peligrosa, puede producir efectos adversos. En el inventario
de clasificacién de la ECHA {Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Quimicas) [3] se
notifica la clasificacién de esta sustancia como peligrosa por via respiratoria, irritacién
de piel y dafio ocular.



s Se deberd ventilar adecuadamente el lugar desinfectado antes de su uso.
e Puede reaccionar con sustancias inflamables y puede producir reacciones quimicas
peligrosas al contacto con otros productos quimicos.

Dentro del Ambito de la prevencién de riesgos laborales, la utilizacién de generadores de ozono
como desinfectante frente al coronavirus SARS-CoV-2 puede suponer un riesgo para los
trabajadores que debe ser tenido en cuenta en la evaluacién de riesgos laborales. En este
sentido, deberan aplicarse cuantas normas correspondan para evitar, reducir o controlar la
exposicidn a ozono.

El ozone (03] es gas formado por tres dtomos de oxigeno. Es un oxidante extremadamente
potente, una sustancia peligrosa con graves efectos para fa salud, ya que es mortal si se inhala,
provoca quemaduras graves en la piel y dafios oculares, dafia los drganos tras exposiciones
prolongadas o repetidas, es muy tdxica para la vida acudtica, con efectos duraderos, puede
causar o intensificar el fuego (debido a su poder oxidante) y causar lesiones oculares graves.
Ademas, se encuentra en evaluacidn como alterador endocrino [3).

N 2 CAS: 10028-15-6 ﬁ TR é/ & %

N2 CE: 233-069-2 W

Tabla 1. Datos identificativos del ozano ¥ sus pictogramas.

A pesar de que la susceptibilidad de las personas al ozono es variable, tanto las personas sanas
como aquellas con enfermedades respiratorias, pueden experimentar una reduccién
considerable de la funcidn pulmonar o inflamacidn de las vias respiratorias cuando se exponen
al ozono. Cantidades relativamente bajas pueden causar doler en el pecho, tos, falta de aliente
e irritacion de la garganta [4, 5].

En personas con enfermedades respiratorias crdnicas, como asma, por ejemplo, el ozono puede
producir un empecramiento y provocar crisis respiratorias o exacerbacidn de sintomas, y
comprometer la capacidad del cuerpo para combatir las infecciones respiratorias.

Otro factor a tener en cuenta es la actividad fisica realizada durante la exposicién al ozono, ya
que mayor actividad hace que se inhale una cantidad de ozono mas elevada y, por tanto,
aumenta el riesgo de efectos respiratorios perjudiciales.



LR e (:nsy"
oo "
St L

. - At ar 2

La recuperacién de los efectos negativos puede ocurrir después de la exposicién a corto plazo a
hajos niveles de ozono, pero los efectos sobre Ja salud pueden volverse mas daiiinos y la
recuperacién es menos segura a niveles mas altos o exposiciones més prolongadas [41.

En la siguiente tabla se resumen los principales efectos para la salud que han sido observados,
junto a los factores que se espera que aumenten el riesgo y la gravedad de los efectos (ver tabla
2}

EFECTOS PARA LA SALUD FACTORES DE RIESGO

Disminucién de la funcién pulmonar  Aumento de la concentracion de ozono en el aire

Agravamiento del asma Mayor duracion de [a exposicién por algunos
efectos sobre la salud
Irvitacién de garganta y tos Realizacién de actividades que aumentan Ila

frecuencia respiratoria {por ejemplo, ejercicio)

Dolor en el pecho y falta de aliento Preexistencia de enfermedades puimonares (por
ejemplo, asma)

inflamacién del tejido pulmonar

Mayor susceptibilidad a la infeccidn

respiratoria
Tabla 2. Efectos para la salud y factores de riesgo de (a exposicidn a ozono [4],

Por ello, diferentes organismos, como el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
{INSST) han establecido unos limites de expaosicién al ozono, tal como se indica en la tabla a
continuacién, aunque es posible que en algunas personas sensibles muestren efectos negativos
para la salud a salud con concentraciones por debajo de los niveles indicados [4, 5).

LIMITES DE EXPOSICION AL OZONO

Exige que la produccién de ozano de los dispositivos

FD i
A (Food and Drug Administration) médicos en interiores no supere ias 0,05 ppm.

Requiere que los trabajadores no estén expuestos a

OSHA (Occupational Safety and una concentracién promedio de mds de 0,10 ppm

Health Administration) durante 8 horas.

NIOSH {Natlonal Institute of Recomienda un limite superior de 0,10 ppm, que no
Occupational Safety and Health) debe excederse en ningtin momento.

EPA [Environmental Protection Establece una concentracién maxima promedio de 8
Agenty) horas al aire libre de 0,08 ppm.

OMS {Organizacién Mundial de la Establece un limite de 0,10 mg/m? para una media
Salud) méxima diaria de ocho horas.



LIMITES DE EXPOSICION AL OZONO

Establece diferentes valores limite de exposicidn
VLA-ED® en funcidn del tipo de trabajo realizado o
su duracién:

E . 3
INSST {Instituto Nacional de Trabajo PESADO: 0,05 ppm ¢ 0,10 mg/m

Seguridad y Salud en el Trabajo) Trabajo MODERADO: 0,08 ppm ¢ 0,16 mg/m?
Trabajo LIGERO: 0,10 ppm o 0,20 mg/m*

Trabajo PESADD, MODERADQ O LIGERQ < 2 horas:
0,20 ppm o0 0,40 mg/m?

Tabla 3. Limites de exposicion al azono establecidos o recomendados por diferentes organismos [4, 5, 6].

£l Reglamento Europec N 2 528/2012 [2] sobre productos biocidas incluye el ozono como biocida
para distintos usus dentro del grupc de desinfectantes, aplicable para la desinfeccién de
superficies, materiales, equipos, muebles, sistemas de aire acondicionade, paredes, suelos da
lugares publicos y privados, zonas industriales y otras zonas destinadas a actividades
profesionales, pero también destinado a la desinfeccidn del aire (TP 2).

Al igual que las propiedades quimicas del ozono permiten su reaccién con materia organica
{como pueden ser los microorganismos} cuando se encuentra a altas concentraciones, también
es capaz de reaccionar con el organismo humano cuando este gas es inhalado, provocando
daiios graves para la salud y, especificamente, a nivel pulmonar [8].

USO DEL OZONQ COMO DESINFECTANTE Y SU EFICACIA FRENTE AL SARS-CoV-2

Las rutas de transmisién del SARS-Cov-2 aln son objeto de debate, Enire humanos, 13 via de
transmisién se considera similar 2 la descrita para otros coronavirus a través de las secraciones
de personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas respiratorias de més de
5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros) y fas manos o los fomites
contaminados con estas secreciones seguido del contacto con la mucosa de Ja boca, nariz u ojos

[7].

Se ha demostrado que esas pequefias gotas, producidas durante el habla y la tos, contienen
particulas virales que pueden permanecer viables & infecciosas en aerosoles durante 3 horas,
pudiéndose transmitir directamente al ingresar a la via aérea a través del aire {aeroscles), o
indirectamente por transferencia de contacto, como se indica en el parrafo anterior. El modo de
transmisién podria afectar si una infeccion comienza en el tracto respiratoric superior o inferior,
lo que se cree que afecta la gravedad de la progresién de la enfermedad. La relacién dosis-
respuesta de la infeccidon por SARS-CoV-2 alin no esta clara, especialmente con réspecto a la
transmision por aerosol del virus [8].

Sin embargo, hay sé6lidas evidencias que sugieren que el SARS-CoV-2 podria transmitirse a través
del aire en ambientes con presencia de personas contagiadas par ¢l SARS-CoV-2 en donde exista
una ventilacién inadecuada.
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Esta ruta de transmisién por via aérea posiblemente est3 influenciada por factores ambientales
como [a temperatura ambiente, la humedad relativa y ! nivel de concentracién de ozono {ver
figura 1). Asi lo refleja un estudio en el que los datos revelaron que habia una asociacién negativa
estadisticamente significativa entre los niveles medios del ozono ambiental (48.83-94.67 ug /
m?) y los casos confirmados de COVID-19 observades en las ciudades chinas durante los meses
de enero, febrero y marzo del 2020. Ademds de por los valores de ozono, la supervivencia del
coronavirus se vio afectada negativamente por la alta temperatura (la baja humedad v la
propagacion del SARS-CoV-2 se redujo al disminuir la humedad relativa (23.33-82.67%} y la
temperatura {-12.17-19°C)} [9].

Coronavirus O, O; RH

s 3 * Oy ¢ ¢
. x " 1 9
*-* ** a ¢ ¢

Hot temperature

Figura 1, Viabilidad decreciente del SARS-CoV-2 [9].

Seguin el estudio, un nivel de ozono ambiental més atto (> 73 pg/m?) y un nivel de HR més bajo
{<49%) como se observa en la figura 1 conducirfa a un ndmero menor de casos confirmados de
COVID-19 para una ciudad china en particular. Estos parémetros ambientales no solo pueden
influir en el aire ambiente, sino que también afectan indirectamente a los que estidn en elinterior
a través de la dispersion y penetracién atmosférica. Por lo tanto, la capacidad de supervivencia
e infectividad del SARS-CoV-2 emitida por los pacientes con COVID-19 en el aire y en varias
superficies en ambientes interiores podria verse afectada por estos factores ambientales [9].

Aor ello. se puede pensar en la utilizacion de ozono como virucida eficaz frente al SARS-CoV/-2,
aunque a dia de hoy no se ha demaostrado su eficacia.

El ozono ha sido utilizado a nivel industrial en el tratamiento de aguas residuales y en el sector
agricola, como desinfectante para la eliminacion de microorganismos. A nivel doméstico, se han
utilizado generadores de ozono para desodorizar garajes, s6tanos y automdaviles, habitaciones
de hotel, reducir el olor de los contenedores de basura, desodorizar la ropa v desinfectar
alimentos y agua [10]

En concreto, el ozono es un germicida extremadamente efectivo contra virus y bacterias, gue
destruye las particulas del virus a través de mecanismos de oxidacion. A diferencia de otros
microgrganismos, estas particulas de virus no son capaces de reparar el dafie oxidativo y, por lo
tanto, se espera gue sean mas susceptibles a la accion oxidativa que otros como hongos,
bacterias, protozoos o cualquier organismo eucariota. Segun el tipo de virus, fa eficacia del



agente desinfectante puede variar puesto que los mecanismos de oxidacion afectaran al
microorganismo de manera diferente [10].

£! coronavirus SARS-CoV-2, responsable de COVID-19, es un virus envuelto que lo hace
particularmente susceptible a la destruccion per desinfectantes, incluyendo ozono. En el caso
de los virus con envoltura, el ozono oxida ficilmente fa envoltura viral, modifica su estructura o
la destruye y 1a deja inactiva. En otras familias de virus la destruccion se produce por dafio
directo del ozono a las proteinas de la cdpside y los acidos nucleicos [10].

A pesar de ello, la utilizacién del ozono como virucida eficaz frente al coronavirus SARS-CoV-2
aln se encuentra en evaluacién y genera preccupacion por los posibles efectos sobre la salud
que puade generar su usa. Aun no existen los datos suficientes sobre los mecanismos cinéticos
de inactivacion viral debido a que la rapidez ¢on |la que ocurre la inactivacidn viral en presencia
de 0zono hace que resulte muy dificil de medir y, por lo tanto, la accion agresiva del ozono sobre
fas particulas de virus no se aprecia completamente {10].

El ozono es un desinfectante efectivo contra todo tipo de patdgenos transmitidos por el agua y
por ello se ha utilizado ampliamente para la purificacion del agua, pere la quimica del 0zonc en
el agua no es comparable a |a dei ozono en el aire [4]. Los datos cinéticos precisos y cuantitativos
sobre la inactivacién del virus por el ozono son escasos, debido a que la alta reactividad del
ozono hacia los virus, tanto en el agua como en el aire hace gue las mediciones sean
extremadamente diflciles, tal como se ha indicado anteriormente [10].

Puesto que el ozono es muy reactivo v generalmente no se almacena ni transporta bien,
generalmente se produce in situ en el momento en que se hecesita, El generador de ozono
transforma el oxigeno {O2) del aire en 0zono {03} mediante la produccién de descargas eléctricas
que aumentan la energia de activacidn de los atomos de oxigeno y propicia que se unan de tres
en tres (también se puede generar por interaccién de la luz ultravicleta con el oxigeno) [10].

La vida media del ozono en agua 3 temperatura ambiente {25 °C) es del orden de 15 a 20
minutos, y como maximo 2 a 3 dias en el aire [10].

Su utilizacién puede provocar efectos negativos para Ia salud de la personas, animales y plantas
y dafiar materiales como caucho, revestimientos de cables eléctricos y telas u otros elementos
que contengan tintes y pigmentos susceptibles [4]. Por ello, hay que controlar Ia concentracidn
de ozano residual que puede quedar en el ambiente tras realizar el tratamiento, sin que se
superen los limites establecidos en [ugares con personas, No obstante, controlar la exposicién
al ozono producido ¢on un generador de ozono resulta una tarea complicada ya que la
concentracién real producida depende de diversos factores.

Por ejemplo, si se utiliza un generador mas potente o varios generadores evidentemente las
concentraciones serdan mds altas. Esa concentracion también se verd influenciada por Jas
dimensiones del lugar donde se ubique y ia configuracién de elementos interiores {puertas
abiertas o cerradas, porcentaje de espacio ocupado con muebles u otros materiales que puedan
adsorber o reaccionar con el ozono) asi como la posible ventilacidn de aire exterior y el nivel de
0z0no del exterior. La proximidad de una persona al dispositivo generador de ozono también



puede afectar su exposicidn. La concentracion es més alta en el foco donde se genera el ozono
y sale del dispositivo, y generalmente disminuye a medida que uno se aleja mds.

Es dificil encontrar datos especificos acerca de la concentracidn de ozono y del tiempo de
exposicién requeridos para la inactivacidn del virus. De [a revisién de la literatura cientifica
disponible hasta el momento, y teniendo en cuenta la similitud del coronavirus SARS-CoV-2 con
otros virus estudiados, se sugiere una concentracién de 10 ppm durante 11,36 minutos para
lograr una inactivacion del virus del 99%, en condiciones de humedad relativa del 55% vy a
temperatura de 25°C. No obstante, se sugiere también que un aumento del 55% al 85% de
humedad relativa requiere aproximadamente la mitad de la dosis de ozono {entendida como a
concentracién de ozono por el tiempo de exposicién) para un 99% de inactivacion viral [10].

La EPA indica que la evidentia cientifica disponible muestra que a concentraciones que no
exceden los limites de salud publica, el ozono tiene poce potencial para eliminar los
contaminantes del aire interior vy, por tanto, su aplicacién en ambientes interiores no elimina
eficazmente virus, bacterias, mohos u otros contaminantes biolégicos [4].

Algunos datos sugieren que los niveles bajos de szono pueden reducir las concentraciones en el
aire e inhibir el crecimiente de algunos organismos biolégicos mientras el ozono esta presente,
pera para evitar la supervivencia y la regeneracion de los microorganismos una vez se deja de
aplicar el ozono y que e aire quede realmente descontaminado, se requieren concentraciones
de entre 5 a3 10 veces mas altas que Jos limites de exposicién marcados. incluso a altas
concentraciones, el ozono puede no tener efecte sobre los contaminantes biologicos que
permanezcan incluidos o incrustados en material poroso [4].

Por tanto, los motivos anteriormente expuestos conducen a desaconsejar el uso de
generadores de ozono como desinfectantes del aire, evitando, ademds, [a falsa seguridad que
pueden aportar.

RIESGOS DE EXPOSICION AL OZONO

Algunos organismos especializados han advertido que el o0zono no es un desinfectante adecuado
y recomiendan no utilizarlo, por ejemplo, la Agencia de Proteccién Ambiental (EPA) o Ja Sociedad
Espafiola de Sanidad Ambiental {SESA) ya que, a las concentraciones méximas permitidas para
proteger la salud, el ozono no ejerce su accidn desinfectante, para lo que necesitaria estar a
concentraciones mucho mas altas, que dafiarian la salud de las personas. En este sentido, cabe
indicar que las concentraciones de ozono producidas por los generadores de ozono pueden
exceder los limites de salud incluso cuando uno sigue las instrucciones del fabricante.

En caso de que no se sigan las recomendaciones de las autoridades competentes sobre la
eficacia del ozono como desinfectante, que se encuentra en proceso de evaluacién, hay que
tener en cuerta que la actividad de desinfeccién con ozono debe ser incorporada en la
evaluacién de riesgos.



Ademis, se debe observar el cumplimiento del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre (a
proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo [11), puesto que existe un agente quimico peligroso, el
oono, gue se utiliza, se forma o se libera al ambiente en el transcurso de las actividades no
ligadas al proceso laborat basico como las tareas de desinfeccion [12].

Deberan considerarse los valores limite ambientales publicados por el INSST en el “Documento
sobre Limites de Exposicidn Profesional para Agentes Quimicos en Espaila®, que se encuentran
indicados en la tabla 1.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Ef uso del ozono como desinfectante tiene que cumplir con el Reglamento BPR de biocidas y s6lo
debe ser aplicado por profesionales cualificados que cumnplan con los criterios marcados en el
Reglamento BPR [2].

En cuanto a ia reduccion de los niveles de SARS-CoV-2 en el aire en entornos cerrados ¢
semicerrados, lo mejor es proporcionar aire fresco con frecuencia y no utilizar aire recircutado
para diluir efectivamente los niveles de concentracién del virus [4].

La capacidad de detectar el o2ono por el olor varia considerablemente de una persona a otra y
ademds, esta capacidad se ve afectada répidamente en presencia de ozono. La deteccién del
olor a ozono indica gue la concentracion es demasiado elevada, sin embargo, 1a ausencia de olor
no es indicador de un nivel de ozono seguro [4].

La OMS recomienda “garantizar que los procedimientos de limpieza y desinfeccién ambiental se
sigan de manera consistente y correcta. La limpieza a fondo de las superficies ambientales con
agua y detergente y la aplicacidn de desinfectantes de uso hospitalario de uso comin {como el
hipoclorito de sodio) son procedimientos efectivos y suficientes * [13).

Como se indicd anteriormente, las recomendaciones preventivas en cuanto al uso de
generadores de ozono, enlinea con las facilitadas por el Ministerio de Sanidad son las siguientes
[1, 10]:

e Prohibida su aplicacién en presencla de personas.

e Deben seguirse en todo momento las instrucciones del fabricante,

¢ Los aplicadores deben ser profesionales cualificados y disponer de los equipos de
proteccidn individual adecuados para proteger el cuerpo completo, los ojos y las vias
respiratorias, teniendo en cuenta que se trata de un gas.

» la comercializacion de un generador de ozono debe haber sido notificada al
Ministerio de Sanidad.

o Evitar la exposicidn persistente a largo plazo a altas concentraciones de ozono en los
lugares de trabajo.

e Se deberd ventilar adecuadamente el lugar desinfectado antes de su uso y disponer con
filtros de alta eficacia HEPA.
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e Mantenerlo alejado de sustancias inflamables y cualquier fuente de ignicidn, ya que
podrfa generar un incendio y producir reacciones quiricas peligrosas al contacto con
otros productos quimicos.

CONCLUSIONES

Un uso inadecuado de biocidas introduce un doble riesgo, posibles dafios para 13 salud humana
y dar una falsa sensacion de seguridad [1].

Actualmente, |a eficacia del ozono como virucida frente al SARS-CoV-2 no estd demostrada y las
autoridades sanitarias competentes desaconsejan su utilizacién debido a los graves efectos
para la salud de los trabajadores gue puede suponer la exposicién a los niveles de ozono
necesarios para conseguir la capacidad virucida. Ademas, al ser un biocida que se genera in
situ, no tiene etiqueta que advierta de los peligros para fa salud.

En la nota actualizada a 13 de mayo de 2020 por el Ministeric de Sanidad, se indica la lejia como
desinfectante recomendado: “Ademés de los productos listados, se recuerda que la lejia ha sido
recomendada para la desinfeccién en los diferentes protocolos nacionales, asf como en las
recomendaciones de la OMS debido a su eficacia virucida. En este sentido, se sefiala que la lejia,
puesta en el mercado y que se utilice ara la desinfeccién de superficies, debe cumplir con [a
legislacién nacional vigente.”

Los aerosoles que contienen una pequeiia concentracion de virus en espacios mal ventilados,
combinados con baja humedad y alta temperatura, pueden dar como resultado una dosis
infecciosa con el tiempo [8]. Por ello, ademds de las tareas de desinfeccién oportunas, €s
importante poner atencién en la ventilacidn adecuada de los lugares de trabajo.
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GENERATEURS D'OZONE

Générateur d'ozone de haute technologie, qui génére de l'ozone pure (03}, lorsqu'il est connecte &
une source haute tension.

L'ozone est un oxygéne activé qui, en raison de son pouvoir oxydant, est bactéricide élimine les
bactéries, germinicide , les germes, les acariens ainsi que les virus,

Il élimine également les mauvaises odeurs des animaux de compagnie (chien, chat), et celles du
tabac.

Il a la propriété de steriliser I'air, de I'enrichisaant d'oxygéne.,

Méthode écologique et non polluante de désinfection de l'eau, sans utilisation de produits

chimiques.
Ils peuvent utiliser les temporisateurs cyclique CEBEK réf. I-111 avec des temps réglables
séparément.
C-6885T Génére 200 mg / heure - C-6886T (énére 500 mg/ heure -
couverture 120 m? - Transformateur couverture 300 m?* - Transformateur
inclus - Connexion & 230VAC inclus - Connexion 3 230VAC

Pompe & air C-6007 Mini A400.
Pour les petits générateurs
d'ozone de 200 ot 500 mg.
Référence C-6885T at C-6886T

www.cebek.com - info@fadisel.com
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C-6B87T Génére 1 gr/ heure - C-6888T Génére 2 gr | heure -
couverture 500 m? - Transformateur

couverture 1000 m? - Transformateur

inclus - Connexion a 230VAC Inclus - Connexion a 230VAC
n -.\ y =

C-6889T Génére S5 grih -
nere S griheure C-6890T Génére 10 gr / heurs - 5000
Couverture de 2500 m? - Transformateur

m? de couverture - Transformateur

i - i 230VAC
hchis| = Connsxion & 230 inclus - Connexion a 230VAC

-

*" Minuterie cyclique.
C-6891T Génére 20 gl'! heure - 10.000 Alimentation 230VDC.

m? de couverture - Transformateur CEBEK réf. 1-111
inclus - Connexion a 230VAC

www.cebek.com - info@fadisel.com
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Générateur d'ozone 200 mg
sans transformateur

C-6885

Caractéristiques techniques

Référence: C-6885

200 mgq. par heure

Couverture: 120 m?

Alimentation: 220V / 50Hz

Dimensions du tube czone: 85 x 25 mm &

L'ozone est un gaz 100% naturel et écologique, composé de 3 atomes d'oxygéne (O3) qui nous protége des rayons
ultraviclets du soleil en formant une couche appelée couche d'ozone.

L'ozone a une molécule caractérisée par un potentiel oxydant élevé supérieur & celui du chlare plus de 100 fois, De
nombreuses études ont montré que par rapport aux techniques de désinfection commerciales traditionnelles qui ne
désinfectent que 13 ol elles sont pulvérisées, la désinfection par l'ozone gazeux semble éliminer plus de 99% des
bactéries et virus présents dans ['air et sur les surfaces car en saturant le I'environnement traité atteint les points les
plus cachés, de plus, c'est un désinfectant 100% naturel et écologique car il se transforme en oxygéne pur aprés
utilisation.

Les traitements a l'ozone renouvellent et oxygénent 'air des espaces clos, éliminant les odeurs ef toutes sortes
d'agents nocifs.

L'ozone, grace 4 son pouvoir de désinfection et de stérilisation, peut étre utilisé pour désinfecter les petits. moyens
et grands environnements, voitures, camions, cliniques, hétels, hétels, bureaux, hopitaux, appartements et tout
autre environnement avec une efficacité maximale, L'ozone a le pouvoir de désinfecter les surfaces, les objets,
léquipement, les sieges et les tissus.

Nous pouvons utiliser l'ozone dans la sphére domestique, il 2 de multiples utilisations a la maison, ol il purifie [air et
simplifie les taches de nettoyage des surfaces et des tissus, éliminant les mauvaises odeurs des vétements, des
chaussures ou des animaux en peluche.

Parce que l'ozone est plus lourd que [air et pour atteindre le meilleur rendement, le générateur doit &tre situé a une
certaine hauteur.

Placer le générateur a l'extérieur d'une chambre, en injectant I'air OZONISE a travers un petit compresseur ou
ventilateur, & travers une ouverture prévue a cet effet.

www.cehek.com - info@fadisel.com
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L'air injecté doit &tre propre et sec. L'air humide causera des dommages et peut provoquer des précipitations d'acide
nitrique. Un bon flux d'air forcé par un ventilateur réduit la concentration de l'ozone produit, mais augmente la
production nette. Plus il y a d'ozone, mieux c'est, moins concentré aussi, car il est moins irritant et oxydant.

Pour les applications d'eau OZONISEE, la méme procédure est utilisée pour injecter l'air enrichi a travers un
compresseur.

A fitre indicatif, nous pouvons indiquer que pour une chambre froide d'environ 75m, environ 40-80 mg / heure sont
nécessaires.

Des exemples de concentrations d'ozone peuvent étre:

- Ozone environnemental pour fruits réfrigérés: de 2 a4 mg/m.

- Ozone environnemental pour la viande réfrigérée: 2, 4 et jusqu'a 10 mg / m.

- Qzone environnemental dans les abattoirs et les ateliers de découpe: 0,024 0,03 mg/m.

- Ozone dans les chambres froides pour éviter la formation de moisissures: 0,6 4 1,6 mg/ m.

- Valeur maximale d'ozone dans un environnement ol les personnes doivent rester 8 heures: 0,5 partie par million =
0,1 mg/m.

Le boitier de protection doit &tre suffisamment ventilé, a la fois pour éviter laccumulation de chaleur du transformateur
et pour éviter des concentrations élevées d'ozone, qui peuvent détériorer certains matériaux de l'équipement,

L'ozone est trés oxydant. Jeter les brides et les vis en fer, n'utiliser que du plastique, de l'acier inoxydable, du laiton ou
des matériaux non oxydables et inertes a I'ozone.

Installez tous les éléments de protection réglementaires (fusibles, PIA, différentiel, etc.) dans ie primaire du
transformateur et & 'écarnt de ia sortie d'ozone.

lIs peuvent utiliser la minuterie cyclique CEBEK réf. I-111 avec heures réglables séparément,

La nouvelle réglementation impose la déconnexion périodique des unités de production d'ozone, qui sont alimentees
par

le réseau électrique. Pour cela, il est nécessaire de le connecter via une minuterie cyclique dont

le repos ét le travail peuvent étre ajustés indépendamment.

oot

Prenez les précautions de sécurité appropriées lors de la manipulation de I'équipement et utilisez les protections
réglementaires.

Protégez le matériel et mettez les indications appropriées pour éviter d'éventuelles manipulations et accidents de la
part des utilisateurs et des tiers,

Les boitiers de protection doivent étre suffisamment ventilés pour éviter les concentrations d'ozone qui peuvent oxyder
les composants.

Appliguer les réglements établis par les lois.

Les générateurs d'ozonhe sont des composants qui fonctionnent 8 HAUTE TENSION, ils ne sont donc PAS des
composants pour le bricolage. lls ne doivent &re connectés ef manipulés que par des personnes ayant des
connaissances techniques suffisantes sur les méthodes de connexion, de manipulation et de protection, les outils et
les matériaux appropriés dans les équipements fonctionnant scus haute tension.

Renseignez-vous correctement sur l'ozone, ses propriétés et ses dangers. L'ozone est un gaz irritant, Ja limite pour
une exposition professionnelle réguliére allant jusqu'a 8 heures par jour, 5 jours par semaine varie entre 0,1 et 0,06
ppm selon les différentes législations européennes. Il peut atteindre 0,3 ppm si 'exposition est limitée & 15 minutes.

(EQHE

Cebek* R o3 una marca
Reglstrada del Grupo Fadisel

www.cebek.com - info@fadisel.com
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Générateur d'ozone 200 mg
avec transformateur

C-6885T
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Caractéristiques techniques

Référence: C-6885T

200 mgqg. par heure

Couverture: 120 m?

Alimentation; 220V / S50Hz

Dimensions du transformateur: 57 x 40 x 30 mm
Dimensions du tube czone: 85 x 25 mm @

L‘ozane est un gaz 100% naturel et écologique, composé de 3 atomes d'oxygene (O3) qui nous protége des rayons
ultraviolets du soleil en formant une couche appelée couche d'ozone.

L'ozone a une molécule caractérisée par un potentiel oxydant élevé supérieur a celui du chlore plus de 100 fois. De
nombreuses études ont montré que par rapport aux techniques de désinfection commerciales traditionnelles gui ne
désinfectent que Ia ol elles sont pulvérisées, la désinfection par l'ozone gazeux semble éliminer plus de 99% des
bactéries et virus présents dans l'air et sur les surfaces car en saturant le 'environnement traité atteint les points les
plus cachés, de plus, ¢'est un désinfectant 100% naturel et écologique car il se transforme en oxygéne pur apres
utilisation.

Les traitements & lozone renouvellent et oxygénent l'air des espaces clos, éliminant les odeurs et toutes sortes
d'agents nocifs.

L'ozone, grace & son pouveir de désinfection et de stérilisation, peut étre utilisé pour désinfecter les petits, moyens
et grands environnements, voitures, camions, cfiniques, hotels, hotels, bureaux, hépitaux, appartements et tout
autre environnement avec une efficacité maximale. L'ozone a le pouvoir de désinfecter les surfaces, les abjets,
I'équipement, les siéges et les tissus,

Nous pouvans utiliser 'ozone dans la sphére domestique, il a de multiples utilisations a la maisen, oul il purifie I'air et
simplifie les taches de nettoyage des surfaces et des tissus, éliminant les mauvaises odeurs des vétements, des
chaussures ou des animaux en peluche.

Parce que l'ozone est plus lourd que l'air et pour atteindre le meilleur rendement, le générateur doit étre situé a une
certaine hauteur.

Placer le générateur & I'extérieur d'une chambre, en injectant I'air OZONISE a travers un petit compresseur ou
ventilateur, a travers une ouverture prévue a cet effet,

www.cebek.com - info@fadisel.com
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L'air injecté doit &tre propre et sec. L'air humide causera des dommages et peut provoguer des précipitations d’acide
nitrique. Un bon flux d'air forcé par un ventilateur réduit la concentration de l'ozone produit, mais augmente la
producticn nette, Plus il y a d'ozone, mieux ¢'est, moins concentré aussi, car il est moins irritant et oxydant.

Pour les applications d'eau OZONISEE, la méme procédure est utilisée pour injecter 'air enrichi a travers un
compresseur.

Atitre indicatif, nous pouvons indiquer que pour une chambre froide d'environ 75m, environ 40-80 mg / heure sont
nécessaires.

Des exemples de concentrations d'ozone peuvent étre;

- Ozone environnemental pour fruits réfrigérés; de 2a4 mg/m.

- Ozone environnemental pour la viande réfrigérée: 2, 4 et jusqu'a 10 mg /m.

- Ozone environnemental dans les abattoirs et les ateliers de découpe: 0,02 4 0,03 mg / m.

- Ozone dans les chambres froides pour éviter la formation de moisissures: 0.6 2 1,6 mg/ m.

- Valeur maximale d'ozone dans un environnement ol les personnes doivent rester 8 heures: 0,5 partie par million =
0.1mg/m.

Le boitier de protection doit étre suffisamment ventilé, a la fois pour éviter 'accumulation de chaleur du transformateur
et pour éviter des concentrations élevées d'ozone, gui peuvent détériorer certains matériaux de I'équipement.

L'ozone est trés oxydant. Jeter les brides et les vis en fer, n'utiliser que du plastique, de 'acier inoxydable, du laiton ou
des matériaux non oxydables et inertes & 'ozone.

Installez tous les élements de protection réglementaires (fusibles, PIA, différentiel, etc.) dans le primaire du
transformateur et 3 'écart de la sortie d'ozone.,

lls peuvent utiliser la minuterie cyclique CEBEK réf. I-111 avec heures réglables séparément.

La nouvelle réglementation impose [a déconnexion péricdique des unités de production d'ozone, qui sont alimentées
par

le réseau électrique. Pour cela, il est nécessaire de le connecter via une minuterie cyclique dont

le repos et le travail peuvent étre ajustés indépendamment.

A oo B

Prenez les précautions de sécurité appropriées lors de la manipulation de I'équipement et utilisez les protections
réeglementaires.

Protégez le matériel et mettez les indications appropriées pour éviter d'éventuelles manipulations et accidents de la
part des utilisateurs et des tiers.

Les baitiers de protection doivent étre suffisamment ventilés pour éviter les concentrations d'ozone qui peuvent oxyder
les composants.

Appliquer les réglements établis par les lois.

Les générateurs d'ozone sont des composants qui fonctionnent 8 HAUTE TENSION, ils ne sont dong PAS des
composants pour le bricolage. lls ne doivent étre connectés et manipulés que par des personnes ayant des
connaissances techniques suffisantes sur les méthodes de connexion, de manipulation et de protection, les outils et
les matériaux appropriés dans les équipements fonctionnant sous haute tension.

Renseignez-vous correctement sur 'ozone, ses propriétés et ses dangers. L'ozone est un gaz irritant, la limite pour
une exposition professionnelle reguliere allant jusqu'a 8 heures par jour, 5 jours par semaine varie entre 0,1 et 0,06
ppm selon les différentes législations européennes. ll peut atteindre 0.3 ppm si l'exposition est limitée a 15 minutes.

Cebek - &5 una marca
Registrada def Grupo Fadisel

www.cebek.com - info@fadisel.com
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Générateur d'ozone 300 mg
avec transformateur

C-6886T

Caractéristiques techniques

Référence; C-6886T

300 mg. par heure

Couverture: 500 m?

Alimentation: 220V / 50Hz

Dimensions du transformateur: 57 x 40 x 30 mm
Dimensions du tube ozone: 105 x 30 mm &

L'ozone est un gaz 100% naturel et écologique, composé de 3 atomes d'oxygéne (03) qui nhous protége des rayons
ultraviolets du soleil en formant une couche appelée couche d'ozone,

L'ozone a une molécule caractérisée par un potentiel oxydant élevé supérieur & celui du chlore plus de 100 fois. De
nombreuses études ont montré que par rapport aux techniques de désinfection commerciales traditionnelles qui ne
désinfectent que 1a ol elles sont pulvérisées, la désinfection par I'ozone gazeux semble éliminer plus de 98% des
bactéries et virus présents dans l'air et sur les surfaces car en saturant le l'environnement traité atteint les points les
plus cachés, de plus, c'est un désinfectant 100% naturel et écologique car il se transforme en oxygéne pur aprés
utilisation.

Les traitements & l'ozone renouvellent et oxygénent Iair des espaces clos, éliminant les odeurs et toutes sortes
d'agents nocifs.

L'ozone, grace & son pouvoir de désinfection et de stérilisation, peut &tre utilisé pour désinfecter les petits, moyens
et grands environnements, voitures, camions, cliniques, hétels, htels, bureaux, hdpitaux, appartements et tout
autre environnement avec une efficacité maximale. L'ozone a le pouvoir de désinfecter les surfaces, les objets,
l'équipement, les sidéges et les tissus.

Nous pouveons utiliser I'ozone dans la sphére domestique, il a de multiples utilisations a la maison, ol il purifie I'air et
simplifie les taches de nettoyage des surfaces et des tissus, éliminant les mauvaises odeurs des vétements, des
chaussures ou des animaux en peluche.

Parce que l'ozone est plus lourd que l'air et pour atteindre le meilleur rendement, le générateur doit étre situé a une
certaine hauteur.

Placer le générateur a I'extérieur d'une chambre, en injectant I'air OZONISE a travers un petit compresseur ou
ventilateur, a travers une ouverture prévue a cet effet.

www.cebek.com - info@fadisel.com
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L'air injecté doit étre propre et sec. L'air humide causera des dommages et peut provoquer des précipitations d'acide
nitrique. Un bon flux d'air forcé par un ventilateur réduit la concentration de 'ozone produit, mais augmente la
production nette. Plus il y a d'ozone, mieux c'est, moins concentré aussi, car il st moins irritant et oxydant.

Pour les applications d'eau OZONISEE, la méme procédure est utilisée pour injecter I'air enrichi & travers un
compresseur.

Atitre indicatif, nous pouvons indiquer que pour une chambre froide d'environ 75m, environ 40-80 mg / heure sont
nécessaires.

Des exemples de concentrations d'ozone peuvent étre:

- Ozone environnemental pour fruits réfrigérés: de 2 a4 mg / m.

- Ozone environnemental pour la viande réfrigérée: 2, 4 et jusqu'a 10 mg/ m.

- Ozone environnemental dans les abattoirs et les ateliers de découpe: 0,02 4 0,03 mg/ m.

- Ozone dans les chambres froides pour éviter la formation de moisissures: 0,6 4 1,6 mg/m.

- Valeur maximale d'ozone dans un environnement ol les personnes doivent rester 8 heures: 0,5 partie par million =
0,1 mg/m.

Le boitier de protection doit &tre suffisamment ventilé, 4 la fois pour éviter Faccumulation de chaleur du transformateur
et pour éviter des concentrations élevées d'ozone, qui peuvent détériorer certains matériaux de Féquipement.

L'ozone est trés oxydant. Jeter les brides et les vis en fer, n'utiliser que du plastique, de I'acier inoxydable, du laiton ou
des matériaux non oxydables et inertes a l'ozone.

Installez tous les éléments de protection réglementaires (fusibles, PIA, différentiel, etc.) dans le primaire du
transformateur et a 'écart de la sortie d'ozone.

lls peuvent utiliser la minuterie cyclique CEBEK réf. I-111 avec heures réglables séparément.

La nouvelle réglementation impose la déconnexion périodique des unités de production d'ozone, qui sont alimentées
par

le réseau électrique. Pour cela, il est nécessaire de le connecter via une minuterie cyclique dont

le repos et le travail peuvent étre ajustés indépendamment,

A 1o B

Prenez les precautions de sécurité appropriées lors de la manipulation de 'équipement et utilisez les protections
réglementaires.

Protegez le matériel et mettez les indications appropriées pour éviter d'éventuelles manipulations et accidents de la
part des utilisateurs et des tiers.

Les boitiers de protection doivent étre suffisamment ventilés pour éviter les concentrations d'ozone qui peuvent oxyder
les composants.

Appliquer les réglements établis par les lois.

Les genérateurs d'ozone sont des composants qui fonctionnent & HAUTE TENSION, ils ne sont donc PAS des
composants pour le bricolage. lls ne doivent étre connectés et manipulés que par des personnes ayant des
connaissances techniques suffisantes sur les méthodes de connexion, de manipulation et de protection, les outils et
les matériaux appropriés dans les équipements fonctionnant sous haute tension.

Renseignez-vous correctement sur lozone, ses propriétés et ses dangers. L'ozone est un gaz irritant, la limite pour
une exposition professionnelle réguliére allant jusqu'a 8 heures par jour, 5 jours par semaine varie entre 0,1 et 0,06
ppm selon les différentes législations européennes. Il peut atteindre 0,3 ppm si Pexpaosition est limitée a 15 minutes.
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0 cebek”

Générateur d'ozone 1G avec
transformateur

C-6887T

Caractéristiques techniques

Référence: C-6887T

1 gramme par heure

Couverture 500 m?

Alimentation: 220VDC - 50Hz

Courant de travail: <55mA

Puissance de travail: <12 W

Tension de sortie; AC7.5 £ 0.5KV

Dimensions du transformateur: 150 x 60 x 42 mm
Dirmensions du tube ozone: @ 35 x 112 mm

L'ozone est un gaz 100% naturel et écologique, composé de 3 atomes d'oxygéne (O3} qui nous protége des rayons
ultraviolets du soleil en formant une couche appelée couche d'ozone.

L'ozone & une molécule caractérisée par un potentiel oxydant élevé supérieur a celui du chlore plus de 100 fois. De
nombreuses études ont moniré que par rapport aux techniques de désinfection commerciales traditionnelles qui ne
désinfectent que Ia ol elles sont pulvérisées, la désinfection par l'ozone gazeux semble éliminer plus de 99% des
bactéries et virus présents dans I'air et sur les surfaces car en saturant le I'environnement traité atteint les points les
plus cachés, de plus, ¢'est un désinfectant 100% naturel et écologique car il se transforme en oxygéne pur apres
utilisation.

Les traitements & l'ozone renouvellent et oxygénent l'air des espaces clos, éliminant les odeurs et toutes sortes
d'agents nocifs.

L'ozone, grace & son pouvoir de désinfection et de stérilisation, peut étre utilisé pour désinfecter les petits, moyens
et grands envirennements, voitures, camions, cliniques, hétels, hotels, bureaux, hépitaux, appartements et tout
autre environnement avec une efficacité maximale. L'ozone a le pouvoir de désinfecter les surfaces, les objets,
I'équipement, les siéges et les tissus.

Nous pouvons utiliser l'ozone dans la sphére domestique, il a de multiples utilisations & la maison, ot il purifie ['air et
simplifie les taches de nettoyage des surfaces et des tissus, éliminant les mauvaises odeurs des vétements, des
chaussures ou des animaux en peluche.

Parce que l'ozone est plus lourd que l'air et pour atteindre le meilleur rendement, le générateur doit étre situe a une
certaine hauteur.

Placer le générateur & I'extérieur d'une chambre, en injectant ['air OZONISE a travers un petit compresseur ou
ventilateur, a travers une ouverture prévue a cet effet.

www.cebek.com - info@fadisel.com



C-6887T

L'air injecté doit &tre propre et sec. L'air humide causera des dommages et peut provoquer des précipitations d'acide
nitrigue. Un bon flux d'air forcé par un ventilateur réduit la concentration de l'ozone produit, mais augmente la
production nette. Plus il y a d'ozone, mieux c'est, moins concentré aussi, car il est moins irritant et oxydant.

Pour les applications d'eau OZONISEE, la méme procédure est utilisée pour injecter l'air enrichi & travers un
compresseur.

A titre indicatif, nous pouvons indiquer que pour une chambre froide d'environ 75m, environ 40-80 mg / heure sont
nécessaires.

Des exemples de concentrations d'ozone peuvent étre:

- Ozone environnemental pour fruits réfrigérés: de 2 44 mg / m.

- Ozone environnemental pour la viande réfrigérée: 2, 4 et jusqu'a 10 mg/m.

- Ozone environnemental dans les abattoirs et les ateliers de découpe: 0,02 4 0,03 mg / m.

- Ozone dans les chambres froides pour éviter la formation de moisissures: 0.6 a 1,6 mg /m.

- Valeur maximale d'ozone dans un environnement ou les personnes doivent rester 8 heures: 0,5 partie par million =
0,1 mg/m.

Le boitier de protection doit &tre suffisamment ventilé, 4 1a fois pour éviter I'accumulation de chaleur du transformateur
et pour éviter des concentrations élevées d'ozone, qui peuvent détériorer certains matériaux de |'éguipement.

L'ozone est trés oxydant. Jeter les brides et les vis en fer, n'utiliser que du plastique, de I'acier inoxydable, du laiton ou
des matériaux non oxydables et inertes a l'ozone.

Installez tous les éléments de protection réglementaires (fusibles, PIA, différentiel, etc.) dans le primaire du
transformateur et a I'écart de la sortie d'ozone.

lis peuvent utiliser la minuterie cyclique CEBEK réf. I-111 avec heures réglables séparément.

La nouvelle réglementation impose la déconnexion périodique des unités de production d'ozone, qui sont alimentées
par

te réseau électrique. Pour cela, il est nécessaire de le connecter via une minuterie cyclique dont

le repos et le travail peuvent étre ajustés indépendamment.

[FELIORO Y

AL 608 £/
Prenez les précautions de sécurité appropriées lors de la manipulation de I'équipement et utilisez les protections
réglementaires.

Protégez le matériel ei mettez les indications appropriées pour éviter d'éventuelles manipulations et accidents de la
part des utilisateurs et des tiers.

Les boitiers de protection doivent &tre suffisamment ventilés pour éviter les concentrations d'ozone gui peuvent oxyder
les composants,

Appliquer les réglements établis par les lois.

Les générateurs d'ozone sont des composants qui fonctionnent a HAUTE TENSION, ils ne sont donc PAS des
composants pour le bricolage. lls ne doivent étre connectés et manipulés que par des personnes ayant des
connaissances techniques suffisantes sur les méthodes de connexion, de manipulation et de protection, les outils et
les matériaux appropriés dans les équipements fonctionnant sous haute tension.

Renseignez-vous correctemnent sur l'ozone, ses propriétés et ses dangers. L'ozone est un gaz irritant, la limite pour
une exposition professionnelle réguliére allant jusqu'a 8 heures par jour, 5 jours par semaine varie entre 0,1 et 0,06
ppm selon les différentes législations européennes. Il peut atteindre 0,3 ppm si l'exposition est limitée a 15 minutes.
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Générateur d'ozone 2G avec
transformateur
C-6888T

Caractéristiques techniques

Référence: C-6888T

2 grammes par heure

Couverture 1000 m?

Alimentation: 220vVDC - 50Hz

Courant de travail: <60mA

Puissance de fravail: <13 W

Tension de sortie: AC7.5 £ 0.5KV

Dimensions du transformateur: 150 x 60 x 42 mm
Dimensions du tube ozone: & 35 x 160 mm

L'ozone est un gaz 100% naturet et écologique, composé de 3 atomes d'oxygéne (O3) qui nous protége des rayons
ultraviolets du soleil en formant une couche appelée couche d'ozone.

L'ozone a une molécule caractérisée par un potentiel oxydant élevé supérieur a celui du chlore plus de 100 fois. De
nombreuses études ont montré que par rapport aux techniques de désinfection commerciales traditionnelles qui ne
désinfectent que 1a ol elles sont pulvérisées, la désinfection par I'ozone gazeux semble éliminer plus de 99% des
bactéries et virus présents dans l'air et sur les surfaces car en saturant le I'environnement traité atteint les points les
plus cachés, de plus, c'est un désinfectant 100% naturel et écologigue car il se transforme en oxygéne pur aprés
utilisation.

Les traitements 3 f'ozone renouvellent et oxygénent ['air des espaces clos, éliminant les odeurs et toutes sortes
d'agents nocifs.

L'ozone, grace & son pouvoir de désinfection et de stérilisation, peut étre utilisé pour désinfecter les petits, moyens
et grands environnements, voitures, camions, cliniques, hétels, hotels, bureaux, hépitaux, appartements et tout
autre environnement avec une efficacité maximale. L'ozone a le pouvoir de désinfecter les surfaces, les objets,
I'équipement, les sieéges et les tissus,

Nous pouvons utiliser l'ozone dans la sphére domestique, il a de multiples utilisations 2 la maison, oU il purifie l'air et
simplifie les taches de nettoyage des surfaces et des tissus, éliminant les mauvaises odeurs des vétements, des
chaussures ou des animaux en peluche.

Parce que l'ozone est plus lourd que l'air et pour atteindre le meilleur rendement, le générateur doit étre situe a une
certaine hauteur,

Placer le générateur 4 I'extérieur d'une chambre, en injectant Fair OZONISE a travers un petit compresseur ou
ventilateur, a travers une ouveriure prévue a cet effet,

www.cebek.com - info@fadisel.com
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L'air injecté doit &tre propre et sec. L'air humide causera des dommages et peut provoquer des précipitations d'acide
nitrique. Un bon flux d'air forcé par un ventilateur réduit la concentration de l'ozone produit, mais augmente la
production nette. Plus il y a d'ozone, mieux c'est, moins concentré aussi, car il est moins irritant et oxydant.

Pour les applications d'eau OZONISEE, la méme procédure est utilisée pour injecter l'air enrichi a travers un
compresseur,

A titre indicatif, nous pouvens indiquer que pour une chambre froide d'environ 75m, environ 40-80 mg / heure sont
nécessaires.

Des exemples de concentrations d'ozone peuvent étre:

- Ozone environnemental pour fruits réfrigérés: de2 a4 mg/m.

- Ozone environnemental pour la viande réfrigérée: 2, 4 et jusqu'a 10 mg /m.

- Ozone environnemental dans les abattoirs et les ateliers de découpe: 0,02 a 0,03 mg/m.

- Ozone dans les chambres froides pour éviter la formation de moisissures: 0.6 41,6 mg /m.

- Valeur maximale d'czone dans un environnement ol les personnes doivent rester 8 heures: 0,5 partie par million =
0. 1mg/m,

Le boitier de protection doit étre suffisamment ventilé, & la fois pour éviter 'accumulation de chateur du transformateur
et pour éviter des concentrations élevées d'ozone, qui peuvent détériorer certains matériaux de 'équipement.

L'ozone est trés oxydant. Jeter les brides et les vis en fer, n'utiliser que du plastigue, de |'acier inoxydable, du laiton ou
des matériaux non oxydables et inertes a 'ozone.

Installez tous les éléments de protection réglementaires (fusibles, PIA, différentiel, ete.) dans le primaire du
transformateur et a I'écart de la sortie d'ozone,

lls peuvent utiliser la minuterie cyclique CEBEK réf. I-111 avec heures réglables séparément.

La nouvelle réglementation impose la déconnexion périodique des unités de production d'ozone, qui sont alimentées
par

le réseau électrique. Pour cela, il est nécessaire de le connecter via une minuterie cyclique dont

le repos et le travail peuvent étre ajustés indépendamment,

P PELIORG
ALTA TENSION ﬂ'

Prenez les précautions de sécurité appropriées lors de la manipulation de 'équipement et utilisez les protections

réglementaires.

Protegez le matériel et mettez les indications appropriées pour éviter d'éventuelles manipulations et accidents de la

part des utilisateurs et des tiers.

Les boitiers de protection doivent étre suffisamment ventiles pour éviter les concentrations d'ozone qui peuvent oxyder

les composants.

Appliquer les reglements établis par les lois.

Les générateurs d'ozone sont des composants qui fonctionnent 8 HAUTE TENSION, ils ne sont donc PAS des

compaosants pour le bricolage. lls ne doivent étre connectés et manipulés que par des personnes ayant des

connaissances techniques suffisantes sur les méthodes de connexion, de manipulation et de protection, les outils et

les matériaux appropriés dans les équipements fonctionnant sous haute tension.

Renseignez-vous correcternent sur lozone, ses propriétés et ses dangers. L'ozone est un gaz irritant, la limite pour

une exposition professionnelle réguligre allant jusqu'a 8 heures par jour, 5 jours par semaine varie entre 0,1 et 0,06

ppm selon les différentes législations européennes. Il peut atteindre 0,3 ppm si I'exposition est limitée & 15 minutes.
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cebel

Générateur d'ozone 5G avec

" transformateur
C-6889T
l Caractéristiques techniques

' Référence: C-6889T
§ grammes par heure
Couverture 2500 m?
Alimentation: 220VDC - 50Hz
Courant de travail: <300mA
Puissance de travail: <65 W
Tension de sortie: AC4.0 £ 0.5KV

Dimensions du transformateur; 150 x 60 x 42 mm
Dimensions du tube ozone: @ 60 x 210 mm

L'ozone est un gaz 100% naturel et écologique, composé de 3 atomes d'oxygéne (O3) qui nous protége des rayons
uktraviolets du soleil en formant une couche appelée couche d'ozone.

L'ozone a une molécule caractérisée par un potentiel oxydant élevé supérieur & celui du chlore plus de 100 fois. De
nombreuses études ont montré que par rapport aux techniques de désinfection commerciales traditionneltes qui ne
désinfectent que 1a o0 elles sont pulvérisées, la désinfection par l'ozone gazeux semble éliminer plus de 89% des
bactéries et virus présents dans l'air et sur les surfaces car en saturant le I'environnement traité atteint les points les
plus cachés, de plus, c'est un désinfectant 100% naturel et écologique car il se transforme en oxygéne pur aprés
utilisation.

Les traitements a l'ozone renouvellent et oxygénent 'air des espaces clos, éliminant les odeurs et toutes sortes
d'agents nocifs.

L'ozone, grace a son pouvoir de désinfection et de stérilisation, peut étre utilisé pour désinfecter les petits, moyens
et grands environnements, voitures, camions, cliniques, htels, hétels, bureaux, hdpitaux, appartements et tout
autre environnement avec une efficacité maximale. L'ozone a le pouvoir de désinfecter les surfaces, les objets,
l'équipement, les siéges et les tissus.

Nous pouvons utiliser l'ozone dans la sphére domestique, il a de multiples utilisations a la maison, ou il purifie l'air et
simplifie les tAches de nettoyage des surfaces et des tissus, éliminant tes mauvaises odeurs des vétements, des
chaussures oy des animaux en peluche.

Parce que lozone est plus lourd que l'air et pour atteindre le meilleur rendement, le générateur doit &tre situé a une
certaine hauteur. .

Placer le générateur & I'extérieur d'une chambre, en injectant I'air OZONISE & travers un petit compresseur ou
ventilateur, & travers une ouverture prévue a cet effet.

www.cebek.com - info@fadisel.com
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L'air injecté doit &tre propre et sec. L'air humide causera des dommages et peut provoguer des précipitations d'acide
nitrique. Un bon flux d'air forcé par un ventilateur réduit la concentration de l'ozone produit, mais augmente la
production nette, Plus il y a d'ozone, mieux c'est, moins concentré aussi, car il est moins irritant et oxydant.

Pour les applications d'eau OZONISEE, la méme procedure est utilisée pour injecter I'air enrichi & travers un
compresseur.

A titre indicatif, nous pouvons indiguer gue pour une chambre froide d'environ 75m, environ 40-80 mg / heure sont
nécessaires.

Des exemples de concentrations d'ozone peuvent étre:

- Ozone environnemental pour fruits réfrigérés: de 244 mg / m.

- Ozone environnemental pour la viande réfrigérée: 2, 4 et jusqu'a 10 mg / m.

- Ozone envircnnemental dans les abattoirs et les ateliers de découpe: 0,02 20,03 mg/m.

- Ozone dans les chambres froides pour éviter la formation de moisissures; 9,6 4 1.6 mg/m.

- Valeur maximale d'ozone dans un environnement ol les personnes doivent rester 8 heures: 0,5 partie par million =
0,1 mg/m.

Le boitier de protection deit étre suffisamment ventilé, a la fois pour éviter I'accumulation de chaleur du transformateur
et pour éviter des concentrations élevées d'ozone, qui peuvent détériorer certains matériaux de I'égquipement.

L'ozone est trés oxydant. Jeter les brides et les vis en fer, n'utiliser que du plastique, de I'acier inoxydable, du laiton ou
des matériaux non oxydables et inertes a l'ozone.

Installez tous les éléments de protection réglementaires (fusibles, PIA, différentiel, etc.} dans le primaire du
transformateur et a l'écart de la sortie d'ozone.

lls peuvent utiliser la minuterie cycligue CEBEK réf. |-111 avec heures réglables séparément.

La nouvelle réglementation impose la déconnexion périodigue des unités de production d'ozene, qui sont alimentées
par

le réseau électrique. Pour cela, il est nécessaire de le connecter via une minuterie cyclique dont

le repos et le travail peuvent étre ajustés indépendamment,

Ak o

Prenez les précautions de sécurité appropriées lors de la manipulation de équipement et utilisez les protections
réeglementaires.

Protégez le matériel et mettez les indications appropriées pour éviter d'éventuelles manipulations et accidents de la
part des utilisateurs et des tiers.

Les boitiers de protection doivent étre suffisamment ventilés pour éviter les concentrations d'ozone qui peuvent oxyder
les composants,

Appliguer les réglements établis par les lois.

Les générateurs d'ozone sont des composants qui fonctionnent & HAUTE TENSEION, ils ne sont donc PAS des
composants pour le bricolage. lls ne doivent étre connectés et manipulés que par des personnes ayant des
connaissances techniques suffisantes sur les méthodes de connexion, de manipulation et de protection, les outils et
les matériaux appropriés dans les éqguipements fonctionnant sous haute tension.

Renseignez-vous correctement sur l'ozone, ses propriétés et ses dangers. L'ozone est un gaz irritant, la limite pour
une exposition professionnelle réguliére allant jusqu'a 8 heures par jour, 5 jours par semaine varie entre 0,1 et 0,06
ppm selon les différentes législations européennes. Il peut atteindre 0,3 ppm si l'exposition est limitée a 15 minutes.

(E@HA

Cobek R e una marca
Registrada det Grupa Fadisel

www.cebek.com - info@fadisel.com



cebek

Générateur d'ozone 10G avec
transformateur

C-6890T

Caractéristiques techniques

Référence: C-6890T

10 grammes par heure

Couverture 5000 m?

Alimentation: 220VDC - 50Hz

Courant de travail: <370mA

Puissance de travail: <80 W

Tension de sortie: AC4.0 £ 0.5KV

Dimensions du transformateur: 150 x 60 x 42 mm
Dimensions du tube ozone: @ 60 x 260 mm

L'ozone est un gaz 100% naturel et écologique, composé de 3 atomes d'oxygéne (O3) qui nous protége des rayons
ultraviolets du soleil en formant une couche appelée couche d'ozone.

L'ozone a une molécule caractérisée par un potentiel oxydant élevé supérieur 4 celui du chlore plus de 100 fois, De
nombreuses études ont montré que par rapport aux techniques de désinfection commerciales traditionnelles qui ne
désinfectent que Ia ol elles sont pulvérisées, la désinfection par l'ozone gazeux semble éliminer plus de 99% des
bactéries et virus présents dans l'air et sur les surfaces car en saturant le P'environnement traité atteint les points les
plus cachés, de plus, c'est un désinfectant 100% naturel et écologigque car il se transforme en oxygéne pur aprés
utilisation.

Les traitements a l'ozone rencuvellent et oxygénent l'air des espaces clos, éliminant les odeurs et toutes sortes
d'agents nocifs.

L'ozone, grace & son pouvoir de désinfection et de stérilisation, peut étre utilisé pour désinfecter les petits, moyens
et grands environnements, voitures, camions, cliniques, hotels, hotels, bureaux, hdpitaux, appartements et tout
autre environnement avec une efficacité maximale. L'ozone a le pouvoir de désinfecter les surfaces, les objets,
I'équipemeant, les siéges et les tissus.

Neous pouvons utiliser Fozone dans la sphére domestique, il a de multiples utilisations a la maison, ou il purifie I'air &t
simplifie les taches de netioyage des surfaces et des tissus, éliminant les mauvaises odeurs des vétements, des
chaussures ou des animaux en peluche.

Parce gue l'ozone est plus lourd que {'air et pour atteindre e meilleur rendement, le générateur doit étre situé & une
certaine hauteur.

Piacer le générateur a l'extérieur d'une chambre, en injectant lair OZONISE & travers un petit compresseur ou
ventilateur, a travers une ouverture prévue a cet effet,

www.cebek.com - info@fadisel.com
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L'air injecte doit étre propre et sec. L'air humide causera des dommages et peut provoquer des précipitations d'acide
nitrique. Un bon flux d'air forcé par un ventilateur réduit la concentration de 'ozone produit mais augmente la
production nette. Plus il y a d'ozone, mieux c’est, moins concentré aussi, car il est moins irritant et oxydant,

Pour les applications d’'eau OZONISEE, la méme procédure est utilisée pour injecter l'air enrichi & travers un
COmpresseur.

Atitre indicatif, nous pouvons indiquer gue pour une chambre froide d'environ 75m, environ 40-80 mg / heure sont
nécessaires.

Des exemples de concentrations d'ozone peuvent étre:

- Ozone environnemental pour fruits réfrigérés;: de 2 a4 mg / m.

- Ozone environnemental pour la viande réfrigérée: 2, 4 et jusqu'a 10 mg / m.

- Czone environnemental dans les abattoirs et les ateliers de découpe: 0,02 2 0.03 mg/m.

- Ozone dans les chambres froides pour eviter la formation de moisissures: 0,6 a 1,6 mg/ m.

- Valeur maximale d'ozone dans un environnement ol les personnes doivent rester 8 heures: 0,5 partie par million =
0.1mg/m.

Le hoitier de protection dait étre suffisamment ventilé, a la fois pour éviter 'accumulation de chaleur du transformateur
et pour éviter des concentrations élevées d'ozone, qui peuvent détériorer certains matériaux de I'équipement.

L'ozone est trés oxydant. Jeter les brides et les vis en fer, n'utiliser que du plastique, de l'acier inoxydable, du laiton ou
des matériaux non oxydables et inertes a l'ozone.

Installez tous les éléments de protection réglementaires (fusibles, PIA, différentiel, etc.) dans le primaire du
transformateur et 4 I'écart de la sortie d'ozone:

lls peuvent utiliser la minuterie cyclique CEBEK réf, I-111 avec heures réglables séparément.

La nouvelle reglementation impose la déconnexion périodique des unités de production d'ozone, qui sont alimentées
par

le réseau électrique. Pour cela, il est nécessaire de le connecter via une minuterie cyclique dont

le repos et le travail peuvent étre ajustés indépendamment,

o B

Prenez les précautions de sécurité appropriées lors de la manipuiation de I'équipement et utilisez les protections
reglementaires.

Protégez le matériel et mettez les indications appropriées pour éviter d'éventuelles manipulations et accidents de la
part des utilisateurs et des tiers.

Les boitiers de protection doivent étre suffisamment ventilés pour éviter les concentrations d'ozone qui peuvent oxyder
les composants,

Appliguer les réglements établis par les lois.

Les générateurs d'ozone sont des composants qui fonctionnent a8 HAUTE TENSION, ils ne sont done PAS des
composants pour le bricolage. [ls ne doivent étre connectés et manipulés que par des personnes ayant des
connaissances techniques suffisantes sur les méthodes de connexion, de manipulation et de protection, les outits et
les matériaux appropriés dans les équipements fonctionnant sous haute tension.

Renseignez-vous correctement sur l'ozone, ses propriétés et ses dangers. L'ozone est un gaz irritant, {a limite pour
une exposition professionnelle réguliére allant jusqu'a 8 heures par jour, 5 jours par semaine varie entre 0,1 et 0,06
ppm selon les différentes législations européennes. il peut atteindre 0,3 ppm si l'exposition est limitée a 15 minutes.
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cebek

Générateur d'ozone 20G avec
transformateur

C-6891T

Caracteristiques techniques

20 grammes par heure

Couverture de 10 000 m?

Alimentation: 220VDC - 50Hz

Courant de travail: <1,5A

Puissance de travail: <300 W

Tension de sortie: AC4.0 £ 0.5KV

Dimensions du tube ozone: @ 470 x 60 x 556 mm
Dimensions du transformateur: 195 x 123 x 73 mm.

L'ozone est un gaz 100% naturel et écologique, composé de 3 atomes d'oxygéne (O3} qui nous protége des rayons
ultraviolets du soleil en formant une couche appelée couche d'ozone.

L'ozone a une molécule caractérisée par un potentiel oxydant élevé supérieur a celui du chiore plus de 100 fois. De
nombreuses études ont montré que par rapport aux techniques de désinfection commerciales traditionnelles qui ne
désinfectent que 13 ol elles sont pulvérisées, la désinfection par ['ozone gazeux semble éliminer plus de 99% des
bactéries et virus présents dans l'air et sur les surfaces car en saturant le 'environnement traité atteint les points les
plus cachés, de plus, c'est un désinfectant 100% naturel et écologique car il se transforme en oxygéne pur aprés
utilisation.

Les traitements & l'ozone renouvellent et oxygenent l'air des espaces clos, éliminant les odeurs &f toutes sortes
d'agents nocifs.

L'ozone, grace & son pouvoair de désinfection et de stérilisation, peut étre utilisé pour désinfecter les petits, moyens
et grands environnements, voitures, camions, cliniques, hétels, hdtels, bureaux, hdpitaux, appartements et tout
autre environnement avec une efficacité maximale. L'ozone a le pouvoir de désinfecter les surfaces, [es objets,
Féquipement, les sieges et les tissus.

Nous pouvons utiliser Fozone dans la sphére domestique, il a de multiples utilisations a la maison, ou il purifie ['air et
simplifie les téches de nettoyage des surfaces et des tissus, éliminant les mauvaises odeurs des vétements, des
chaussures ou des animaux en peluche.

Parce que l'ozone est plus lourd que l'air et pour atteindre le meilleur rendement, le générateur doit &tre situg a une
certaine hauteur.

Placer le générateur a l'extérieur d'une chambre, en injectant I'air OZONISE a travers un petit compresseur ou
ventilateur, a travers une ouveriure prévue a cet effet,
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L'air injecté deit &tre propre et sec. L'air humide causera des dommages et peut provoquer des précipitations d'acide
nitrigue. Un bon flux d'air forcé par un ventilateur réduit la concentration de ('ozone produit, mais augmente la
preduction nette. Plus il y a d'ozone, mieux c'est, moins concentré aussi, car il est moins irritant et oxydant.

Pour les applications d'eau OZONISEE, la méme procédure est utilisée pour injecter I'air enrichi & travers un
compresseur.

A titre indicatif, nous pouvons indiquer que pour une chambre froide d'environ 75m, environ 40-80 mg / heure sont
nécessaires.

Des exemples de concentrations d'ozone peuvent étre:

- Ozone environnemental pour fruits réfrigérés: de 2 a4 mg/m.

- Ozone environnemental pour ia viande réfrigérée: 2, 4 et jusqu'a 10 mg /m.

- Ozone environnemental dans les abattoirs et les ateliers de découpe: 0,02 40,03 mg / m.

- Ozone dans les chambres froides pour éviter la formation de moisissures: 0.6 4 1,6 mg/m.

- Valeur maximale d'ozone dans un environnement ou les personnes doivent rester 8 heures: 0,5 partie par million =
01mg/m.

Le boitier de protection doit étre suffisamment ventilé, a la fois pour éviter |'accumulation de chaleur du transfarmateur
et pour éviter des concentrations élevéss d'ozone, qui peuvent détériorer certaing matériaux de l'équipement.

L'ezone est trés oxydant. Jeter les brides et les vis en fer, n'utiliser que du plastique, de l'acier inoxydable, du laiton ou
des matériaux non oxydables et inertes 4 ['ozone.

Installez tous les éléments de protection réglementaires {fusibles, PIA, différentiel, ete.) dans le primaire du
transformateur et & l'écart de la sortie d'ozone.

lls peuvent utiliser la minuterie cyclique CEBEK ref. I-111 avec heures réglables séparément.

La nouvelle réglementation impose la déconnexion périodique des unités de production d'ozone, qui sont alimentées
par

le réseau électrique. Pour cela, il est nécessaire de le connecter via une minuterie cyclique dont

le repos et le travail peuvent étre ajustés indépendamment,

ALT: TERSIOR g’
Prenez les précautions de sécurité appropriées lors de la manipulation de I'équipement et utilisez les protections
réglementaires,

Protégez le matériel et mettez les indications appropriées pour éviter d'éventuelles manipulations et accidents de la
part des utilisateurs et des tiers,

Les boitiers de protection doivent étre suffisamment ventilés pour éviter les concentrations d'ozone qui peuvent oxyder
les compaosants.

Appliquer les réglements établis par les lois.

Les genérateurs d'ozone sont des composants gui fonctionnent 2 HAUTE TENSION, ils ne sont donc PAS des
composants pour le bricolage. lls ne doivent &tre connectés et manipulés que par des personnes ayant des
connaissances techniques suffisantes sur les méthodes de connexion, de manipulation et de protection, les outils et
les matériaux appropriés dans les équipements fonctionnant sous haute tension.

Renseignez-vous correctement sur l'ozone, ses propriétés et ses dangers. L'ozone est un gaz irritant, la limite pour
une exposition professionnelle réguliére allant jusqu'a 8 heures par jour, 5 jours par semaine varie entre 0,1 et 0,06
ppm selon les différentes législations européennes. Il peut atteindre 0.3 ppm si l'exposition est limitée & 15 minutes.
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CE DECLARATION OF CONFORMITY

89/336EC; EEC92/31/; EEC93/68/ Electromagnetic
Radio Transmission Rule: R&TT (1999/5/EC)
In accordance with the RoHs European rule

Manufacturer’s name : FADISEL S.L.
Represented Brand: Cebek( Mark registred by FADISEL )
Manufacturer’s Adress : Quetzal, 17-21
08014 Barcelona
Spain- EEC-Europe
Product name : Ozone generator 200 mg/hour with electronic transformer

Product Reference : C-6885T
(*) Manufacture year : 2019

Is in accordance with the EEC 89/336 Ellectromagnetic Compaitibility rule and its
modifications EEC/32/21 and with the n°® EEC/93/68; with ETS n° 300-220 Radio
Transmission rule, as well as the RoHs European rule, and it doesn't include in its
manufacture, mercury, lead, neither other high toxicity
materials,
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RESUME EXPLICATIF SUR LES EQUIPEMENTS D'OZONE - COMMENT FABRIQUER UN CANON A
OZONE

Pour construire un équipement générateur d’ozone, il faut un générateur d'ozone, alimenté par une
alimentation haute tension de 230VA, ¢'il est connecté au réseau et d'une alimentation électrique de 12Vde
s'il est utilisé & basse tension (pour les piscines par exemple}, et ainsi étre conformer a fa réglementation en
vigueur,

Normalement, nous finstallons dans un coffret, qui sera en plastique ABS ou en acier inoxydable, ou encore
en aluminium,

Nous ne recommandons pas l'utilisation de coffret en acier, car l'ozone, en raison de son grand pouvoir
oxydant, finira par oxyder le coffret en acier.

Nous recommandeans gue le coffret soit muni d'orifices de ventilation ou d'une sortie d'air, car l'air (02) qui
entre d'un coté du coffret, sort de l'autre cété converti en ozone (O3).

Nous pouvans utiliser une petite pompe & air, pour aspirer et attirer plus d'air vers le générateur d'ozone, tout
comme nous pouvons impulser ka sortie d'ozone a travers un petit ventilateur, placé 4 la sortie de I'ozone.

De nombreux fabricants intégrent une minuterie, pour qu'il fonctionne, 2, 3, 5, 7, 10 minutes, puis arréter
lappareil.

Nous pouvons utiliser des programmateurs ou des minuteries, selon la capacité de Féquipement at les
besains de chagque entreprise.

Cebek a été fondée en 1979, et nous fabriquons des minuteries électroniques, avec plus de 700 modules et
modules professionnels.

Nous sommes présents sur le marché depuis plus de 40 ans, offrant des solutions aux professionnels,
garantissant des produits de qualités ainsi qu'un un bon service.
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