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Extractores / Ventiladores Solares

C-0702  Extractor / ventilador, 
con cubierta de plástico ABS.
Funciona con el sol .

C-0703  Extractor / ventilador, 
con cubierta de acero inoxidable.
Funciona con el sol

C-0704P  Extractor / ventilador, 
con cubierta de acero inoxidable + 
batería. Funciona día y noche.

C-0706  Extractor / ventilador, 
Funciona día y noche.
Batería incluida .

C-0705  Extractor / ventilador, 
Funciona de día.

C-0707  Extractor / ventilador, 
Funciona día y noche. 
Batería incluida .
Panel independiente.

www.fadisel.es
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C-0700  Ventilador para 
refrigeradores

Para más información visita nuestra web :

- Elimina los malos olores .
- Renueva el aire contaminado .
- Airea un espacio cada día .
- Evita la formación de moho .



Para más información visita nuestra web : www.fadisel.es

C-0464  Zebra  Banco de energía solar. 
Con célula de 0,3W.
Integra LED, modo linterna.
También se puede cargar por USB,
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EK-1034  Radio DAB+/FM de bolsillo funciona 
como reloj despertador que puede ser 
alimentado por una célula solar externa 
incluida o por USB. 

EK-1035  Foco de jardín de 6 LED de 
acero inoxidable 304 de alta calidad 
con un color de luz blanco cálido.
La celula solar cristalina es de 1 W.

EK-1036  Radio FM Scan con función MP3 (a 
través de USB y microSD).
Se puede cargar con el panel solar externo de 1 W 
incluido o mediante USB.

EK-1033  Pequeña linterna de 
llavero con dinamo de 2 LED



C-6000  Bomba sumergible 12VCC  
                de 5,5m

C-6001  Bomba sumergible 12VCC  
               de 6,5m

Para más información visita nuestra web : www.fadisel.es
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Bombas sumergibles 12Vcc solares

C-6002  Bomba sumergible 12VCC  
               de 8,5m

C-6011 Filtro para la bomba C-6001 C-6012 Válvula anti-retornoC-6013  Presostato 1,4 bar

Bombas de aguas limpias   -   Se alimentan con panel solar   -   Admiten baterías 12VCC



Energía con agua

Para más información visita nuestra web : www.fadisel.es
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C-0522  Reloj despertador , termómetro 
digital LCD. 
Para su funcionamiento deben añadir agua 
destilada u osmotizada en el depósito del 
reloj.

C-0526 - C-0526V  Reloj digital lata.
Para su funcionamiento debe añadir agua 
destilada  u osmotizada en el depósito del reloj.

C-0528  Despertador con energía de agua. 
Para su funcionamiento debe añadir agua 
destilada u osmotizada en el depósito del 
reloj.

C-0527  Reloj de agua.
Para su funcionamiento debe añadir agua  
destilada u osmotizada en el depósito del 
reloj.

C-0629A, C-0629P 
Divertidos temporizadores para controlar 
el tiempo que estamos en la ducha .



¡ Ahorro y eficiencia energética !

Para más información visita nuestra web : www.fadisel.es
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C-0620C Monitor para controlar 
el consumo de electricidad que 
consumimos .

C-0621 Pack inalámbrico para 
controlar el consumo de 
electricidad que consumimos .

C-0625  si deja el ordenador 
encendido, con el botón 
inteligente solo consumirá 
entre 1 y 6W.

C-0623 Enchufe que incorpora 
un dispositivo para apagar 
automáticamente la televisión.

C-0622 Sensor inalámbrico 
compatible para el C-0621.

C-0635 Base temporizada 
para rosca E-27,  se puede 
programar el apagado de las 
lámparas .

C-0631  Indicador de calor 
para radiadores (10 cm).

C-0633  Booster para radiadores.
Distribuye el calor del radiador 
con rapidez.
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Para más información visita nuestra web : www.fadisel.es

Reguladores solares

C-0189 Regulador de carga :
         Potencia : 55W – 4A
           Alimentación : 12/24VCC
          Tensión carga : 13,8 / 27,6V
           Consumo interno : 3 mA
          Temperatura trabajo : 25º a 50 ºC
           Medidas . 60 x 60 x 25 mm.

C-0190 Regulador de carga :
 Potencia : 55W – 4A

Alimentación : 12VCC
Tensión carga : 13,8 V
Consumo interno : 3 mA
Temperatura trabajo : 25º a 50 ºC
Medidas : 60 x 60 x 25 mm.

C-0192 Regulador de carga :
Alimentación : 12/24VCC
Corriente carga 20A

          Tensión carga : 13,7 / 27,4V
           Consumo interno : 3 mA
          Temperatura trabajo : 25º a 50 ºC

Fusible 20A
           Medidas . 190 x 100 x 85 mm.

C-0191 Regulador de carga :
Alimentación : 12/24VCC
Corriente carga 8A

          Tensión carga : 13,7 / 27,4V
           Consumo interno : 3 mA
          Temperatura trabajo : 25º a 50 ºC

Fusible 10A
           Medidas . 95 x 95 x 35 mm.

“Made in Germany”

C-0193D Regulador de carga con display :
   Alimentación : 12/VCC
   Corriente carga 10A
   Potencia  150W

            Temperatura trabajo : 0º a 40 ºC
   Medidas  140,5 x 104 x 31 mm.

C-0191A Regulador solar PWM 30A con LCD.         
                Alimentación: 12 / 24 Vcc  . 
                Corriente de carga: 30 A 
               Temperatura de trabajo: -20º hasta 50ª  
               Salida USB a 5V 1 A   
               Medidas : 188x95x45 mm
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Para más información visita nuestra web : www.fadisel.es

Baterías solares 12V

C-0350 12V 3,2 Ah Terminal T1 (4,8) AGM 1,35 kg. 134 x 67 x 66    mm.
C-0351 12V 7Ah Terminal T1 (4,8) AGM 2,54 kg. 151 x 65 x 94     mm.
C-0352B 12V 18 Ah Terminal T3 AGM 6 kg. 181 x 77 x 167    mm.

C-0350 y C-0351

C-0352B

Tensión Capacidad
Nominal (20h)

Conexión Tipo Peso Medidas

-  Baterías específicas para instalaciones solares y eólicas

- Totalmente herméticas 

- No precisan de mantenimiento 

- Admiten descargas profundas 

- Fácil conexión

Podemos suministrar baterías de 40, 60, 100 y 200 Ah sobre demanda en 24/48 horas .

Disponemos de packs solares de 20 y 50W, para auto-instalación solar.

Consulten nuestra web .



Células Solares con sellado Epoxi

Para más información visita nuestra web : www.fadisel.es
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C-0137, C-0138 y C-0139

C-0135

C-0129

C-0134

C-0129 680 mW 1,8V 380 mA 115 x 60 mm Tornillos 1 u.
C-0132 190 mW 2,5V 80 mA 35 x 60 mm Cable AWG26 4 u.
C-0133V            1100 mW 2V 510-520 mA 137 x 90 mm Terminales 1 u.
C-0134 420 mW 5,5V 80 mA 60 x 70 mm Cable AWG26 2 u.
C-0135 180 mW 0,55V 330 mA 65 x 34 mm Tornillo 1 u.
C-0137 110 mW 1,5 V   75 mA 40 x 40 mm Cable AWG26 4 u.
C-0138 150 mW 1,5 V 100 mA 40 x 40 mm Cable AWG26 4 u.
C-0138.1 120 mW 1,2 V 100 mA 30 x 25 mm Cable AWG26 4 u.
C-0139 250 mW 1,5 V 170 mA 61 x 61 mm Cable AWG26 4 u.

C-4062 110 mW 1,5 V   75 mA 40 x 40 mm. Cable AWG26 1 u.
C-4063 250 mW 1,5 V 170 mA 61 x 61 mm. Cable AWG26 1 u.

Potencia Tensión Voc Isc Medidas Conexión Pack

C-4062 - C-4063



Para más información visita nuestra web : www.fadisel.es
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Paneles solares de silicio cristalino

C-0151B

C-0157B

C-0162E

C-0154B

C-0150E 5W 12V  21V 290 x 185 x 17 mm 590 gr.
C-0151B 0,72W   6V   9V 110  x 150 x 18 mm 275 gr.
C-0152 3W 12V 21,67V 350 x 120 x 17 mm 500 gr.
C-0153B 4W 12V 18V 215 x 225 x 18 mm 250 gr.
C-0154B 6W 12V 18V 270 x 310 x 18 mm 640 gr.
C-0157B 3,60W 12V 21V 190 x 205 x 18 mm 545 gr.
C-0162E               10W 12V 17,4V 360 x 300 x 28mm             1200 gr.
C-0166E              20W 12V 21V 636 x 283 x 25mm             2200gr.
C-0167E              50W 12V 24,76V 710 x 541 x 35 mm             6500gr.
C-0170E            100W 12V 22,70V              1014 x 676 x 35 mm             7500gr.

Referencia Potencia
* Tensión
nominal

Tensión
salida máx Medidas Peso

C-0166E

* Tensión que sirve para recargar baterías de 6V a 12V



Medidores medioambientales

Para más información visita nuestra web :
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C-7302 Medidor digital de 
campos de RF (Detector de fugas 
de Microondas) 3¾ dig.

Convertidor solar
Potencia  250 VA/180 W  
Tensión nominal entrada 12 VCC 
Margen tensión entrada 11,0~14,5 V CC 
Corriente de entrada Máx: 18 A
Tensión nominal salida 
(+10% -15%)  230 V CA – 50 Hz 
Corriente nominal de salida  1,5 A 
Capacidad de sobrecarga           110 ~ 120% (60 s) 
Salida USB 5,0 VCC 
Alarma sonora  suena 60s (bat.<10,8V) 
Medidas  22 x 9,5 x 5,5 cm 
Peso                605 gr.

www.fadisel.es

C-0301T 

C-7306 Medidor digital LCD de luxs. 
Amplio rango : 1-100.000 lux.

C-7307 Luxómetro digital . 
Sensor inteligente . 
Medidor de luz. 
Modelo sencillo y compacto.

CP-0001 Pack Iluminación Solar Básico – Plug&Play

Este set “todo incluido”, contiene una lámpara de 36 LEDS que puede 
graduarse en 3 niveles de luz. ¡Tan simple de instalar como enchufar el 
cable y funcionar!
Características:
Panel solar mono-cristalino 0,55W, con soporte orientable y cable que se 
enchufa a la lámpara, 3 niveles de luz seleccionables (36, 24 o 12 LEDS 
encendidos). 
Batería recargable Ni-MH de 2700Ah .
Proporciona de 4 a 7 horas de luz (batería a plena carga).
Incluye accesorios para colgar la lámpara o para fijarla al mástil de un 
parasol o tienda .

Solar Gadgets



DISTRIBUIDOR

- Editado por Fadisel .
- Reservados todos los derechos de edición y reproducción .
-Textos y fotografías, salvo error u omisión corresponden a las referencias descritas .
- Este catálogo se puede descargar en formato PDF en nuestra página web .

www.fadisel.es    -    info@fadisel.com

08062022
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