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DA-10  Control de maquinària x empremta

Pot memoritzar 10 empremtes, sent una d'elles l'empremta 
MASTER, que ens autoritza com a màxim responsable, 
I ens permt donar d'alta, i donar de baixa a altres usuaris.

Funció d'enclavament i funció temporitzada inclosa, que 
permet posar en marxa l'equip el temps seleccionat 
(de1 segon fins a 1 hora).

Alimentació: 12 Vcc

I-1.24  Temporitzador 24Vcc

Temporitzador amb doble escala de temps, que 
facilita l'ajust del temporitzador per als temps més 
curts, i una altra per als temps més llargs.

Temporitzador standard amb sortida a relè.

I-33.24  Temporitzador amb retard a 24Vcc

Temporitzador amb doble escala de temps per ON i OFF 
mitjançant SW1 i SW2 (escala A o B), amb retard previ, 
configurable entre 0,1 segon i 4 minuts i activació per 
polsador o per subministrament de tensió. 
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I-520  Programador setmanal 230VCA.

I-521  Programador setmanal  12VCC.

I-500  Temporitzador fins a 999 dies 230VCA
I-501  Temporitzador fins a 999 dies 12VCC.

TR-30  Reproductor d'arxiu WAV 
amb micro SD 12VCC.

Nous kits Cebek

Caixa de plàstic ABS per kits.

C-7522   123 x 70 x 29 mm.
C-7523   123 x 70 x 40 mm.
C-7524   123 x 70 x 52 mm.

Font d' Alimentació.

FE-300   12VCC – 1A
FE-301   12VCC – 2A
FE-302   12VCC – 5A 

C-0538P  Antena 433 MHz
amb connector BNC.

PM-15   VOX Control amb temporitzador 
ajustable 12VCC.

I-42N  Detector de foscor i de 
llum a 12Vcc
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Nova gamma d'Ozó

C-6886T  Generador Ozó amb 
transformador de 500 mg / hora.

C-6887T  Generador Ozó amb 
transformador de 1 gr / hora.

C-6889T  Generador Ozó amb 
transformador de 5 gr / hora.

C-6890T  Generador Ozó amb 
transformador de 10 gr / hora.

C-6891T  Generador Ozó amb 
transformador de 20 gr / hora.

C-6007  Mini bomba aire per 
generador d'Ozó

C-6888T  Generador Ozó amb 
transformador de 2 gr / hora.

C-6885T Generador Ozó amb 
transformador de 200 mg / hora.
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CEBEKS amb nou disseny

I-1  Temporitzador 12VCC - 60 mA. 
Escala temps 0,1 segon a 4 minuts.

I-33  Temporitzador 12VCC - 50 
mA. Escala temps 0,1 segon a 4 
minuts.

I-136  Temporitzador retardant 
posada en marxa 230Vca.
Escala temps 0,1 segon a 4 minuts.

I-137  Temporitzador retardant posada en 
marxa 230Vca.
Escala temps 8 segons a 45 minuts.

I-34  Temporitzador 12VCC - 60 mA.
Escala temps 8 segons a 45 minuts.

PM-14  Vox control amb micro.

Regulador velocitat 230Vca

R-8     Potència màxima 375W
R-9     Potència màxima 750W
R-10   Potència màxima 1500W
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